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Folha de rosto do kit de SDS
ID do documento: 34210-75: Versdo AL
Data de revisao (ano/més/dia) 2025/06/13
Data da ultima revisdo (ano/més/dia) 2024/10/30
Informagodes sobre o produto
Nome do produto IgM DO VHA
Numero de peca 34210
Nome de série ACCESS
Componentes
Descrigcao Particula (Compartimento R1a)

Conjugado (Compartimento R1b)

Informagao sobre transporte

O transporte deste produto ndo esta regulamentado de acordo com as orientagées da OACI, da IATA DGR, do IMDG, do
US DOT, do ADR, do RID europeu ou das TDG canadianas.
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

ID do documento: 34210-75 Versao AL
Data de revisdo (ano/més/dia) 2025/06/13
Data da ultima revisdo (ano/més/dia) 2024/10/30

SECCAO 1: Identificacido da substancia/mistura e da sociedade/empresa

11

1.2

1.3

14

Identificador do produto

Nome do produto
Numero de peca
Nome de série

Particula (Compartimento R1a)

Componente da referéncia (P/N) 34210

ACCESS

Utilizagoes identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizagées desaconselhadas
Para utilizar no diagnéstico in vitro. Para mais informagées, consulte a

Utilizagao do produto

documentagao do produto.

Identificagcao do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Fabricante

Fornecedor

enderego de e-mail

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Blvd
Brea, CA 92821, U.S.A.
Tel: 800-854-3633

PORTUGAL

Beckman Coulter Portugal Unipessoal
Lda

Avenida do Forte, n.° 3

Edificio Suécia lll, Piso 0, Sala 0.35
2794-044 Carnaxide

Portugal

Phone No.: +351 211 212 223

Hours available: 08h30-17h30
Monday-Friday

SDSNT@beckman.com

Numero de telefone de emergéncia
Numero de telefone (24 horas) N.° Telef. de Emergéncia da Chemtrec E.U.A. 800-424-9300, Internacional (001)

703-527-3887

Distribuidor e Telefone de emergéncia

Consulte a lista em anexo, ID do Documento: 472050, para obter o telefone do
distribuidor local e do servigo de emergéncias.

PORTUGAL - CIAV (Centro Informacao Anti-Venenos), Phone No.: '+351 808

250 143, Hours available: 24 hours

Beckman Coulter Ireland Inc.
Lismeehan

O'Callaghan's Mills

Co. Clare

Irlanda

Tel.: 353 (0)65 6831100

©2025 Beckman Coulter, Inc.
Global SDS - Portugués (Portugal) (pt-pt)
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IgM DO VHA . ID do documento: 34210-75 Versdo AL
Particula (Compartimento R1a) Data de revisao (ano/més/dia) 2025/06/13
Data da ultima revisdo (ano/més/dia) 2024/10/30

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura

Descri¢ao do Produto Mistura

Vermelho-acastanhado quando sob a forma de particulas em suspenséo;
Liquido; Cheiro ligeiro

Classificagdo segundo a norma CE 1272/2008 (CLP/GHS)
Sensibilizagao Cutanea, Categoria 1, H317

Classificagao segundo a OSHA dos EUA (HCS 29 CFR 1910.1200) e GHS da ONU

N&o classificado como perigoso em conformidade com as normas US-OSHA
HCS 2012 e UN GHS

2.2 Elementos do rétulo Segundo a norma CE 1272/2008 (CRE/GHS), OSHA dos EUA e GHS
da ONU
Ingredientes perigosos

mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] e
2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1)

Pictograma

D

Palavra-chave

ATENCAO

Declaragdes de Perigo

H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.

Declaragdes de Precaucao

Prevengao

P261 Evitar respirar os vapores.

P272 A roupa de trabalho contaminada nao pode sair do local de trabalho.
P280 Usar luvas de protecao, vestuario de protegao e protegao ocular/protecéo
facial.

Resposta

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente
com sabonete e agua.

P333+P313 Em caso de irritagdo ou erupgao cutdnea: consulte um médico.
P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a usar.
Armazenamento

Nenhum

Eliminagao

P501 Eliminar o conteudo/recipiente em conformidade com os regulamentos
locais/nacionais.

A etiqueta de produto apresentara as declaragbes de precaugao mais significativas.

©2025 Beckman Coulter, Inc.
Global SDS - Portugués (Portugal) (pt-pt)
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& e

COULTER

IgM DO VHA

Particula (Compartimento R1a)

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos (Continuagio)

2.3 Outros perigos Este produto contém concentracdes de azida abaixo do nivel perigoso que, em

contato continuo com chumbo e cobre normalmente encontrados nas drenagens
de canalizagdes, pode resultar na acumulagcdo de compostos sensiveis ao
choque. A azida sédica forma compostos explosivos com metais pesados.

Este produto contém material(ais) de origem animal. Tenha em atencao as
diretrizes gerais de seguranga para prote¢cdo no manuseamento deste produto.

Resultados da avaliagdo de PBT e vPvB
PBT: N&o aplicavel.
vPvB: Nao aplicavel.

Para informagbes pormenorizadas sobre os efeitos sanitarios, consultar a Secgdo 11 — Informagéo toxicolégica.

SECCAO 3: Composicaol/informacio sobre os componentes

3.2 Misturas

Ingredientes perigosos: Classificagdo de perigo dos Ingredientes puros

Nome do composto quimico % em peso UE 1272/2008 CLP/GHS GHS Nota
Azida sodica <0.1 Acute Tox. Oral 2, H300 Acute Tox. Oral 2, H300 2,8
Aquatico agudo 1, H400 Aquatico agudo 1, H400
N.° CAS 26628-22-8 Aquatico de longa duragéo Aquatico de longa duragéo
EINECS # 247-852-1 1. HA10 1. H410
1 o i | - ) 3
Indice n.° 011-004-00-7 EUH032
Estimativas de Toxicidade
Aguda (ATE)
ATE Via oral = 27 mg/kg
2-(2-Butoxietoxi)etanol <0.015 Irrit. ocular 2, H319 Irrit. ocular 2, H319 2,8
N.° CAS 112-34-5
EINECS # 203-961-6
Indice n.° 603-096-00-8
mistura reacional de: 5-cloro-2-metil- <0.05 Aquatico agudo 1, H400 Aquatico agudo 1, H400 9

4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7]
e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE
220-239-6] (3:1)

N.° CAS 55965-84-9
EINECS # Nao disponivel

Aquatico de longa duragéo
1, H410
Corr. cutanea 1C, H314
Fator-M — Aguda = 100
Fator-M — Crénica = 100
Les. oculares 1, H318

Aquatico de longa duragéo
1, H410
Corr. cutanea 1C, H314
Les. oculares 1, H318
Sens. cutanea 1A, H317
Tox. Aguda Via Cutanea

indice n.° 613-167-00-5 Sens. cutanea 1A, H317 2, H310 »
Tox. Aguda Via Cutanea Tox. Aguda Via Inalatéria
2, H310 2, H330
Tox. Aguda Via Inalatéria Tox. Aguda Via Oral 3, H301
2, H330
Tox. Aguda Via Oral 3, H301
EUHO71

Limite de Concentragao
Especifico (SCL)
Irrit. cuténea 2 H315 >=
0.06% - < 0.6%

Les. oculares 1 H318 >= 0.6%
Corr. cutanea 1C H314 >= 0.6%
Irrit. ocular 2 H319 >=
0.06% - < 0.6%

©2025 Beckman Coulter, Inc.
Global SDS - Portugués (Portugal) (pt-pt)



Pagina 5 de 29

& e FICHA DE DADOS DE SEGURANGA

IgM DO VHA
Particula (Compartimento R1a)

ID do documento: 34210-75 Versao AL
Data de revisdo (ano/més/dia) 2025/06/13
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SECCAO 3: Composiciol/informacio sobre os componentes (Continuagéo)

Sens. cutanea 1A H317
>= 0.0015%

Estimativas de Toxicidade
Aguda (ATE)
ATE Via dérmica = 87.12 mg/kg
ATE Inalagdo — vapores
= 0.5 mg/L
ATE Via oral = 53 mg/kg

2 - Substancia sujeita aos limites de exposigéo no local de trabalho previstos na Comunidade Europeia

8 - Presente em concentragdes inferiores aos valores limite.

9 - A mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [CE n.° 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [CE n.° 220-239-6] (3:1) € o ingrediente activo
de ProClin 300.

Consultar a secgdo 8 para conhecer os Limites de exposi¢cdo ocupacional
Consultar a Secgado 15 para obter informagdes regulamentares adicionais
Consulte a Secgdo 16 para obter uma descrigdo da classe de perigo e das declaracbes de perigo

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

41 Descrigao das medidas de emergéncia
Inalagao Se o produto for inalado, transfira o individuo afetado para um local arejado.
Se o individuo deixar de respirar, submeta-o a respiragéo artificial por pessoal
qualificado e consulte imediatamente um médico.
Contacto com os olhos Em caso de contacto com os olhos, enxague-os com agua como medida de
precaugao.
Contacto com a pele Em caso de contacto com a pele, enxague com agua como medida de precaugéo.
Ingestao Se o produto for ingerido, enxague a boca com agua. Em caso de irritagdo ou
desconforto, consulte imediatamente um médico.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Pode provocar uma reagéao alérgica cutanea.
Para informagdes pormenorizadas sobre os efeitos sanitarios, consultar a Secgao
11 — Informacéao toxicoldgica.
4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
N&ao existem informagdes adicionais relevantes disponiveis. Consulte a Sec¢ao
4.1,
SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios
5.1 Meios de extingao Em caso de incéndio, utilize diéxido de carbono (CO2), quimico seco, agua
pulverizada ou espuma.
Para incéndios de grande dimenséo, utilize meios de extingdo adequados para
conter o fogo.
5.2 Perigos especiais decorrentes da substédncia ou mistura

Perigos especiais de incéndio e explosao

N&o foram determinados perigos especiais.

©2025 Beckman Coulter, Inc.
Global SDS - Portugués (Portugal) (pt-pt)
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SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios (Continuagio)

Produtos de combustao perigosos

Nao se prevé a formagao de produtos de combustao que envolvam riscos
significativos a partir deste produto (uma solugao aquosa).

5.3 Recomendacgobes para o pessoal de combate a incéndios
Equipamento de Protecc¢ao Os bombeiros devem utilizar aparelho respiratério auténomo em todas as
situacdes de incéndio de origem quimica.
Informacgao adicional Nao existem informagdes adicionais relevantes disponiveis.
SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental
6.1  Precaucodes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Precaucgdes individuais Este produto contém material de origem animal. Tenha em atenc&o as diretrizes
gerais de seguranga para protegcao durante os procedimentos de limpeza.
Usar luvas de protecao, vestuario de protecao e protecao ocular/protecao facial.
6.2 Precaucgoes a nivel ambiental Procure limitar o derrame para evitar que se espalhe.
Nao permita que o produto nao diluido entre nos esgotos/superficie ou aguas
subterraneas.
Eliminar o conteudo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais.
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Fugas e derrames Como medida de precaugéo, limpe o produto derramado com uma solugéo
Procedimentos de lixivia/agua a 1:10. Absorva o liquido e coloque em recipiente adequado
para eliminagdo. Evite a formacao de aerossois durante a limpeza. Observe as
regulamentagdes aplicaveis sobre eliminagéo de residuos.
6.4 Remissao para outras secgdesConsulte as secgdes 8 e 13.
SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1  Precaugdes para um Este produto deve ser manuseado como potencial transmissor de doencgas
manuseamento seguro infecciosas. Observe as precaugdes universais durante a utilizagdo deste produto.
7.2 Condi¢cdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenar a 2—10 °C, conforme referido na etiqueta do produto.
De modo a manter a qualidade do produto, armazene de acordo com as
instrugdes na etiqueta do produto.
Armazene longe de &cidos fortes, bases fortes, oxidantes fortes e materiais
incompativeis (secgéo 10).
7.3 Utilizagao(oes) final(is) Nao existem informagdes adicionais relevantes disponiveis.
especifica(s)
SECCAO 8: Controlo da exposi¢cao/Protecao individual
8.1 Parametros de controlo

Limites de exposigcao
OSHA, E.UA Nenhum(a) estabelecido/a (Masculine/Feminine)

©2025 Beckman Coulter, Inc.
Global SDS - Portugués (Portugal) (pt-pt)
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SECCAO 8: Controlo da exposicao/Prote¢io individual (Continuago)

ACGIH

2-(2-Butoxietoxi)etanol
N.° CAS 112-34-5

Azida sodica
N.° CAS 26628-22-8

10 ppm TWA (fracgéo inalavel e vapores)

0.29 mg/m3 Limite (como azida sddica); 0.11 ppm Limite (como vapor de acido
hidrazoico)

indices de exposigao biolégica (IEB) da ACGIH

DFG MAK

2-(2-Butoxietoxi)etanol
N.° CAS 112-34-5

Azida sddica
N.° CAS 26628-22-8

Irlanda

2-(2-Butoxietoxi)etanol
N.° CAS 112-34-5

Azida sddica
N.° CAS 26628-22-8

IOELVs

2-(2-Butoxietoxi)etanol
N.° CAS 112-34-5

Azida sddica
N.° CAS 26628-22-8

NIOSH

China

Azida sddica
N.° CAS 26628-22-8

Croacia

2-(2-Butoxietoxi)etanol
N.° CAS 112-34-5

Azida sddica
N.° CAS 26628-22-8

Japao

Nenhum(a) estabelecido/a (Masculine/Feminine)

15 ppm Pico (aplica-se a soma das concentra¢des de butil diglicol e respetivo
acetato no ar); 100.5 mg/m3 Pico (aplica-se a soma das concentragdes de butil
diglicol e respetivo acetato no ar); 67 mg/m3 TWA MAK (pode ocorrer na forma de
vapor e aerossois ao mesmo tempo); 10 ppm TWA MAK (pode ocorrer na forma
de vapor e aerosso6is ao mesmo tempo)

0.4 mg/m3 Pico (fracgdo inalavel); 0.2 mg/m3 TWA MAK (fracgdo inalavel)

10 ppm TWA,; 67.5 mg/m3 TWA; 15 ppm STEL; 101.2 mg/m3 STEL

0.1 mg/m3 TWA; 0.3 mg/m3 STEL; Possivel absor¢éo cutanea

15 ppm STEL; 101.2 mg/m3 STEL; 10 ppm TWA; 67.5 mg/m3 TWA

Possibilidade de absorgéo consideravel através da pele; 0.1 mg/m3 TWA,; 0.3
mg/m3 STEL

Nenhum(a) estabelecido/a (Masculine/Feminine)

0.3 mg/m3 Limite MAC

10 ppm TWA [GVI]; 67.5 mg/m3 TWA [GVI]; 15 ppm STEL [KGVI]; 101.2 mg/m3
STEL [KGVI]

Notagdo cutanea; 0.1 mg/m3 TWA [GVI]; 0.3 mg/m3 STEL [KGVI]

Nenhum(a) estabelecido/a (Masculine/Feminine)

Suécia (AFS 2015:7 e emendas)

2-(2-Butoxietoxi)etanol
N.° CAS 112-34-5

Azida sddica
N.° CAS 26628-22-8

10 ppm TLV NGV; 68 mg/m3 TLV NGV; 15 ppm STEL de ligagdo Bindande KGV,;
101 mg/m3 STEL de ligacao Bindande KGV

0.1 mg/m3 TLV NGV; 0.3 mg/m3 STEL de ligagdo Bindande KGV

©2025 Beckman Coulter, Inc.
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SECCAO 8: Controlo da exposicao/Prote¢io individual (Continuago)

8.2

Turquia

2-(2-Butoxietoxi)etanol
N.° CAS 112-34-5

Azida sddica
N.° CAS 26628-22-8

Controlo da exposigao
Controlos técnicos

Protecgao ocular

Protecao da pele

Protecc¢ao respiratéria

15 ppm STEL; 101.2 mg/m3 STEL; 10 ppm TWA; 67.5 mg/m3 TWA

0.3 mg/m3 STEL; Notagao cutanea; 0.1 mg/m3 TWA

Nao s&o necessarios controlos técnicos especiais. Manuseie em local com boas
condi¢des gerais de arejamento.

Recomenda-se o uso de 6culos de seguranga ou de protec¢ao quimica, para
evitar o contacto com os olhos.

Consulte a norma OSHA 29 CFR 1910.133 dos EUA, a norma europeia EN166
ou as normas governamentais adequadas.

Utilize luvas impermeaveis em nitrilo ou equivalente e vestuario de protegao.
Consulte a U.S. OSHA 29 CFR 1910.138, as normas europeias EN 374, EN
14605:2005+A1:2009 ou as normas governamentais adequadas.

Em condi¢gdes normais, a utilizacdo deste produto ndo requer protecgao
respiratoria. Caso ocorra sobreexposi¢ao e a ventilagdo nao seja adequada para
manter as concentragdes no ar ambiente em niveis aceitaveis, a utilizagdo de
proteccao respiratéria devera ser avaliada por um profissional qualificado.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1

Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico

Cor

Odor
pH

Ponto de congelagao

Ponto de ebuligdo ou
ponto de ebuli¢do inicial
e intervalo de ebuli¢ao

Ponto de inflamagao

Inflamabilidade

Liquido

Vermelho-acastanhado
quando sob a forma de
particulas em suspensao

Cheiro ligeiro

7.2

Nao determinado

Nao determinado

Nao aplicavel

Nao aplicavel

Densidade e/ou
densidade relativa

Solubilidade

Agua
Organico

Coeficiente de particao
n-octanol/agua (valor
logaritmico)

Temperatura de
autoignicao

Temperatura de
decomposicao

Pressao de vapor

Viscosidade cinematica

1.02 @20°C

Miscivel

Nao determinado

Nao determinado

Nao aplicavel

Nao determinado

Nao determinado

Nao determinado

©2025 Beckman Coulter, Inc.
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SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas (Continuago)

Limite superior e inferior N&o aplicavel
de explosividade

Densidade relativa do NZo determinado
vapor

Caracteristicas das Nao aplicavel
particulas

9.2 OQutras informagoes
Informacgoes relativas as classes de perigo fisico
Nao aplicavel
N&o existem informagbes adicionais relevantes disponiveis.
Outras caracteristicas de segurancga
N&o existem informagdes adicionais relevantes disponiveis.

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade Nao existem informagdes adicionais relevantes disponiveis.
10.2 Estabilidade quimica O produto é estavel de acordo com as condigdes de armazenamento
recomendadas.

10.3 Possibilidade de rea¢oes perigosas

A azida sédica forma compostos explosivos com metais pesados. O contacto
repetido de baixas concentragdes de azidas com o chumbo e o cobre
normalmente presentes nas redes de canalizagbes pode provocar acumulacao de
compostos sensiveis a choques

10.4 Condigoes a evitar Evite o contacto com materiais incompativeis.
Evite a exposi¢céo ao calor e a luz solar direta.

10.5 Materiais incompativeis Metais e compostos metalicos
10.6 Produtos de decomposicao perigosos

N&o se prevé a formacao de produtos de decomposicado que envolvam riscos
significativos a partir deste produto (uma solugdo aquosa).

SECCAO 11: Informacio toxicologica

11.1 Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Dados sobre toxicidade de ingredientes perigosos

2-(2-Butoxietoxi)etanol Dérmico LD 50 Coelho 2700 mg/kg (NLM_CIP); Oral LD50 Ratazana 5660 mg/kg
N.° CAS 112-34-5 (NLM_CIP)

Azida sodica Dérmico LD 50 Coelho 20 mg/kg (NLM_HSDB); Inalagédo LC50 Ratazana 0.054 -
N.° CAS 26628-22-8 0.52 mg/L 4 h (p6)(ECHA_API); Oral LD50 Ratazana 27 mg/kg (NZ_CCID)
mistura reacional de: Dérmico LD 50 Coelho 87.12 mg/kg (ECHA_API); Oral LD50 Ratazana 53 mg/kg

5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (NLM_CIP)
[n.o CE 247-500-7] e

©2025 Beckman Coulter, Inc.
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SECCAO 11: Informacao toxicolégica (Continuag&o)

2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE
220-239-6] (3:1)
N.° CAS 55965-84-9

Vias Primarias de Exposigdo As vias de entrada mais comuns incluem a inalagdo, a ingestéo e o contacto
com a pele/olhos. Requerem especial atencdo vias de entrada especificas para
materiais potencialmente infecciosos, tais como cortes na pele, contacto com
feridas cutaneas, contacto com membranas mucosas e inalagao de material
sob a forma de aerossol.

Toxicidade aguda Nao classificado de acordo com os dados disponiveis.
Corrosaolirritagao cutanea Nao classificado de acordo com os dados disponiveis.
Danoslirritagao grave dos N&o classificado de acordo com os dados disponiveis.
olhos

Sensibilizacao respiratéria ou Pode provocar uma reagdo alérgica cuténea.
cutanea

Mutagenicidade em células Nao classificado de acordo com os dados disponiveis.
germinativas

Carcinogenicidade Nenhum ingrediente deste produto esta listado como carcinogénico pela ACGIH,
IARC, NTP, OSHA ou Diretiva 1272/2008 CE.

Toxicidade reprodutiva Nao classificado de acordo com os dados disponiveis.
Toxicidade de 6rgao alvo especifico (STOT) — uma unica exposicao

Nao classificado de acordo com os dados disponiveis.
Toxicidade de 6rgao alvo especifico (STOT) — exposicao repetida

N&o classificado de acordo com os dados disponiveis.

Perigo de aspiragao Nao classificado de acordo com os dados disponiveis.

11.2 Informagodes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Este produto ndo tem substancias com propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino para a saude de acordo com o Artigo 57(f) do regulamento REACH.

Outras informagoes Este produto contém material(ais) de origem animal. Tenha em atengao as
diretrizes gerais de seguranga para prote¢do no manuseamento deste produto.

SECCAO 12: Informag3o ecolégica

12.1 Toxicidade
Espécies de Agua Doce

2-(2-Butoxietoxi)etanol LC50 96 h Lepomis macrochirus: 1300 mg/L [estatico] (EPA)

N.° CAS 112-34-5

Azida sodica LC50 96 h Oncorhynchus mykiss: 0.8 mg/L; LC50 96 h Lepomis macrochirus:

N.° CAS 26628-22-8 0.7 mg/L; LC50 96 h Pimephales promelas: 5.46 mg/L [ensaio dinAmico com
peixes]

©2025 Beckman Coulter, Inc.
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SECCAO 12: Informacéo ecoldgica (Continuagio)

Microtox/organismos Nao existe informagao disponivel.
Pulga de Agua
2-(2-Butoxietoxi)etanol EC50 48 h Daphnia magna: >100 mg/L (IUCLID)

N.° CAS 112-34-5

Algas de Agua Doce

2-(2-Butoxietoxi)etanol EC50 96 h Desmodesmus subspicatus: >100 mg/L (IUCLID)
N.° CAS 112-34-5

12.2 Persisténcia e degradabilidadeN&o determinado para o produto.
12.3 Potencial de bioacumulagao Né&o determinado para o produto.
12.4 Mobilidade no solo Nao determinado para o produto.
12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
Nao determinado para o produto. PBT: ndo aplicavel, mPmB: ndo aplicavel.
12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Este produto ndo tem substancias com propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino para o ambiente de acordo com o Artigo 57(f) do regulamento REACH.
12.7 Outros efeitos adversos Este produto contém uma substancia perigosa para o ambiente abaixo do limiar
de corte. Consulte a secgdo 3 para obter mais informagdes sobre o ingrediente.
N&o permita que o produto nao diluido entre nos esgotos, aguas de superficie
ou subterréneas.
SECCAO 13: Consideracbes relativas a eliminacao
13.1 Métodos de tratamento de residuos

Eliminagao de residuos Os residuos e detritos quimicos devem ser sempre tratados como residuos
especiais. Estes devem ser eliminados de acordo com as leis antipolui¢cao e
outras leis do pais em causa. Para assegurar a conformidade, recomendamos
que entre em contacto com as autoridades (locais) relevantes e/ou uma empresa
de eliminagao de residuos certificada para obter mais informagdes.

A azida sédica utilizada como conservante pode formar compostos explosivos
em sistemas de canalizagbes metalicas. Consulte o boletim Explosive Azide
Hazard (16-8-1976) (Perigos de explosdo da azida) do NIOSH (National Institute
for Occupational Safety and Health — Instituto Nacional de Seguranga e Saude
Ocupacional) norte-americano. Para evitar a possivel acumulagdo de compostos
de azida, enxague as condutas de residuos com agua apds a eliminagao do
reagente nio diluido. A eliminagéo de azida sddica deve ser efetuada de acordo
com as normas locais apropriadas.

Elimine como sendo residuos de potencial risco biolégico e em conformidade
com as leis antipoluicao e outras leis do pais em causa. Para assegurar a
conformidade, recomendamos que entre em contacto com as autoridades (locais)
relevantes e/ou uma empresa de eliminagéo de residuos certificada para obter
mais informagdes.

©2025 Beckman Coulter, Inc.
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Eliminagao de embalagens Elimine os residuos do produto, o produto ndo utilizado e a embalagem
contaminada de acordo com as regulamentagdes federais, estaduais e locais.
Se nao conhecer os requisitos aplicaveis, contacte as autoridades para obter
informacéo.

Informacgao adicional Catalogo europeu de residuos sugerido 18 01 07 — quimicos para além dos
mencionados em 18 01 06. Elimine de acordo com as normas locais, estatais e
nacionais de gestdo de residuos.

SECCAO 14: Informagébes relativas ao transporte

O transporte deste produto ndo esta regulamentado de acordo com as orientagdes da OACI, das IATA DGR, do IMDG, do
DdT nos EUA, do ADR e do RID na Europa ou dos TMP no Canada.

14.1 Namero ONU ou namero de ID: ndo regulamentado para transporte

14.2 Designacao oficial de transporte da ONU: ndo regulamentado para transporte
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: nao regulamentado para transporte
14.4 Grupo de embalagem: nio regulamentado para transporte

14.5 Perigos para o ambiente: nao regulamentado para transporte

14.6 Precaugodes especiais para o utilizador: nenhuma

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI: ndo aplicavel

SECCAO 15: Informagao sobre regulamentagio

15.1 Regulamentacgaollegislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria
de saude, seguranga e ambiente
Regulamentacdes Federais e Estaduais dos E.U.A
SARA 313 (Seccao 313, Titulo Il — Requisitos de comunicagao)
N.° CAS 26628-22-8  Azida sddica 1.0% concentragdo minima

CERCLA — The Comprehensive Enviromental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA
— Lei de Responsabilidade, Compensacao e Resposta Ambiental Abrangente) 40 CFR 302.4

N.° CAS 26628-22-8  Azida sodica

California Proposition 65 (Proposta N.° 65 da Califérnia)
Quimico conhecido pelo Estado da Califérnia como causa de cancro
Nenhuns componentes referenciados.

Quimico conhecido pelo Estado da Califérnia como causa de efeitos téxicos no
desenvolvimento

Nenhuns componentes referenciados.

Quimico conhecido pelo Estado da Califérnia como causa de toxicidade reprodutiva em
homens

Nenhuns componentes referenciados.

©2025 Beckman Coulter, Inc.
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SECCAO 15: Informacio sobre regulamentacéo (Continuagio)

Quimico conhecido pelo Estado da Califérnia como causa de toxicidade reprodutiva
em mulheres

Nenhuns componentes referenciados.

Lista Right To Know (RTK — Direito de saber) de Massachusetts
N.° CAS 26628-22-8  Azida sodica

Lista Right To Know (RTK — Direito de saber) do Departamento de satde de New Jersey
N.° CAS 26628-22-8  Azida sodica

Lista Right To Know (RTK — Direito de saber) da Pensilvania
N.° CAS 26628-22-8  Azida sédica

Regulamento da UE
Este SDS esta em conformidade com as Normas CE 1907/2006 (REACH) e com as emendas.

Classe de Perigo para a Agua
(Alemanha)

WGK 1, ligeiramente perigoso para a agua

Regulamento (UE) 2019/1148 relativo a comercializagao e utilizacao de precursores de explosivos —
Substancias sujeitas a comunicagao de transagdes suspeitas

Nenhuns componentes referenciados.

Regulamento (UE) 2019/1148 relativo a comercializagao e utilizagao de precursores de explosivos —
Precursores de explosivos sujeitos a restricoes

Nenhuns componentes referenciados.

REACH 1907/2006 CE — Lista de substincias que suscitam elevada preocupacao candidatas
a autorizacao (SVHC)

Nenhuns componentes referenciados.

REACH 1907/2006 CE — Anexo XVIl — Restrigdes a determinadas substancias perigosas
Nao aplicavel.

REACH 1907/2006 CE - Anexo XIV - lista de substancias sujeitas a autorizacao
Nenhuns componentes referenciados.

Consulte a Secgao 3

Regulamentos UK

Regulamento REACH do Reino Unido (tal como alterado) — Lista de substancias
sujeitas a autorizagao

Consulte a Secgao 3

Canada
Este produto esta isento da etiqueta de WHMIS e de requisitos da SDS.
China

©2025 Beckman Coulter, Inc.
Global SDS - Portugués (Portugal) (pt-pt)



Pagina 14 de 29

A BECKMAN

S CouLTER FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
IgM DO VHA . ID do documento: 34210-75 Versdo AL
Particula (Compartimento R1a) Data de revisdo (ano/més/dia) 2025/06/13

Data da ultima revisdo (ano/més/dia) 2024/10/30

SECCAO 15: Informacio sobre regulamentacéo (Continuagio)

Catalogo de produtos quimicos perigosos — Produtos quimicos perigosos
N.° CAS 26628-22-8  Azida sodica

Inventario — China — Inventario de substancias quimicas existentes (IECSC)
Todos os ingredientes estao listados ou isentos.

Turquia

REACH Turquia — Regulamento KKDIK — Anexo 17 — Restri¢oes
Nao aplicavel.

Internacionais

Convencao ONU/FAO/Roterdao — Substancias quimicas sujeitas a consentimento prévio informado
(CPI)

Nenhuns componentes referenciados.

15.2 Avaliagao da seguranga
quimica
N&o foi realizada uma Avaliagado de Seguranca Quimica.

Alguns ingredientes perigosos listados na Secgdo 15 estao abaixo dos limites de 0,1% para carcinogénicos, mutagénicos e toxinas reprodutivas e
1% para outros perigos para a saude, necessarios para que haja notificagdo dos mesmos na Secgéo 3.

SECCAO 16: Outras informagdes

Classificacao de Seguranca da Inflamabilidade: 0 Caodigo
Beckman Coulter Saude: 2 0=Nenhum
Reactividade com a agua: 0 1=Ligeiro
Contacto fisico: 2 2=Cuidado
3=Grave
Alteragoes da Revisao Enderecos do fornecedor na Secgao 1.3 (Section 1.3) atualizados

Versao e data de emissao/revisao do documento

Data de revisdo (ano/més/dia) 2025/06/13
Data da ultima revisao (ano/més/dia) 2024/10/30

ID do documento: 34210-75
Versao: AL
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SECCAO 16: Outras informagdes (Continuagio)

Procedimento de Classificagdo de Esta mistura foi classificada utilizando o método de célculo para riscos para a
Perigos saude humana e o ambiente. Os riscos fisicos foram determinados com base
nas especificagdes.

Descricao da classe de perigo e declaragées de perigo da Secgao 3
Aquatic Acute 1 — Perigo agudo para o ambiente aquatico, Categoria 1.
Tox. Aguda Via Cutanea 2 — Toxicidade aguda por via cutanea, Categoria 2
Tox. Aguda Via Inalatéria 2 — Toxicidade aguda por via inalatéria, Categoria 2
Acute Tox. Oral 2 — Toxicidade aguda por via oral, Categoria 2.
Tox. Aguda Via Oral 3 — Toxicidade aguda por via oral, Categoria 3
Les. Oculares 1 — Lesbes oculares, Categoria 1
Irrit. ocular 2 — Irritagédo ocular, Categoria 2

Aquaético de longa duragéo 1 — Perigo cronico (de longa durag&o) para o ambiente
aquatico, Categoria 1

Corr. cutanea 1C — Corroséo cuténea, Categoria 1C

Sens. cutanea 1A — Sensibilizagdo cutanea, Categoria 1A
EUHO032 - Em contacto com acidos liberta gases muito toxicos.
EUHO71 - Corrosivo para as vias respiratorias.

H300 - Mortal por ingestao.

H301 - Téxico por ingestao.

H310 - Mortal em contacto com a pele.

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H317 - Pode provocar uma reacao alérgica cutanea.

H318 - Provoca lesdes oculares graves.

H319 - Provoca irritagdo ocular grave.

H330 - Mortal por inalagéo.

H400 - Muito toxico para os organismos aquaticos.

H410 - Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Abreviaturas e acronimos ACGIH — Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais
(ACGIH)

ADR e RID — Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias
perigosas por estrada ou ferrovia

CRE — Classificagao, rotulagem e embalagem
DFGMAK — Limite de exposi¢do maximo da Republica de Alemanha

EC50 — Concentragédo de uma substancia num meio ambiental no qual se espera
que produza um determinado efeito em 50% dos organismos testados

SHG — Sistema Harmonizado Globalmente (SHG) para a classificagéo e
rotulagem de quimicos

HCS — Norma de comunicagao de perigo
CIlIC — Centro Internacional de Investigagdo do Cancro

IATA DGR — Associagéo para o transporte aéreo internacional e regulamento
sobre mercadorias perigosas

OACI — Organizagéao da Aviagao Civil Internacional
IDLH — Imediatamente perigoso para a saude ou para a vida

©2025 Beckman Coulter, Inc.
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SECCAO 16: Outras informagdes (Continuagio)

IMDG — Transporte internacional de mercadorias maritimas perigosas
OMI — Organizagédo Maritima Internacional

IOELV — Valor-limite de exposigéo profissional indicativo da Unido Europeia

LC50 — Concentracao de uma substancia na agua que causa a morte (50% da
populagao testada) da vida aquatica

LD50 — Dose letal de 50%

NIOSH — Instituto Nacional de Saude e Seguranga no Trabalho
NTP — Programa Nacional de Toxicologia

OSHA — Administragdo da Seguranga e da Saude no Trabalho
STBP — Substancias téxicas e bioacumulativas persistentes

PEL — Limite de exposi¢cao permitido

SARA — Lei das Emendas e Nova Autorizagao do Superfundo
STEL — Limite de exposi¢do a curto prazo

VLCP — Valor limite de curto prazo

VCP — Valor de vurto prazo

TMP — Regulamentos canadianos sobre o transporte de mercadorias perigosas
TLV — Valor limite do limiar

TWA — Média ponderada no tempo

SHG da ONU — Sistema Harmonizado Globalmente da ONU

DdT dos EUA — Departamento de Transportes dos Estados Unidos

OSHA dos Estados Unidos — Administragao da Seguranga e da Saude no
Trabalho dos EUA

vPvB — Substancias muito persistentes e substancias muito bioacumulativas
WHMIS — Sistema de informagdes sobre material perigoso no local de trabalho

Beckman Coulter, o logétipo estilizado e as marcas de produtos e servigos supramencionados da Beckman Coulter sdo
marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Beckman Coulter, Inc. nos Estados Unidos e outros paises.

Para obter mais informacgdes, contacte o seu representante Beckman Coulter, Inc. local.

EMBORA BECKMAN COULTER, INC. CONSIDERE A INFORMAGAO AQUI CONTIDA VALIDA E EXATA, BECKMAN COULTER, INC. NAO OFERECE QUALQUER GARANTIA OU REPRESENTAGAO DA SUA VALIDADE,
EXATIDAO OU ATUALIZACAO. BECKMAN COULTER, INC. NAO SE RESPONSABILIZA DE NENHUMA FORMA PELA UTILIZACAO DESTA INFORMACAO OU DOS MATERIAIS AOS QUAIS ESTA SE APLIQUE. A ELIMINACAO
DE MATERIAIS PERIGOSOS PODE ESTAR SUJEITA A NORMAS OU LEIS LOCAIS.

©2025 Beckman Coulter, Inc.
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SECCAO 1: Identificacido da substancia/mistura e da sociedade/empresa

11

1.2

1.3

14

Identificador do produto

Nome do produto
Numero de peca
Nome de série

Conjugado (Compartimento R1b)

Componente da referéncia (P/N) 34210

ACCESS

Utilizagoes identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizagées desaconselhadas
Para utilizar no diagnéstico in vitro. Para mais informagées, consulte a

Utilizagao do produto

documentagao do produto.

Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Fabricante

Fornecedor

enderego de e-mail

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Blvd
Brea, CA 92821, U.S.A.
Tel: 800-854-3633

PORTUGAL

Beckman Coulter Portugal Unipessoal
Lda

Avenida do Forte, n.° 3

Edificio Suécia lll, Piso 0, Sala 0.35
2794-044 Carnaxide

Portugal

Phone No.: +351 211 212 223

Hours available: 08h30-17h30
Monday-Friday

SDSNT@beckman.com

Numero de telefone de emergéncia
Numero de telefone (24 horas) N.° Telef. de Emergéncia da Chemtrec E.U.A. 800-424-9300, Internacional (001)

703-527-3887

Distribuidor e Telefone de emergéncia

Consulte a lista em anexo, ID do Documento: 472050, para obter o telefone do
distribuidor local e do servigo de emergéncias.

PORTUGAL - CIAV (Centro Informacao Anti-Venenos), Phone No.: '+351 808

250 143, Hours available: 24 hours

Beckman Coulter Ireland Inc.
Lismeehan

O'Callaghan's Mills

Co. Clare

Irlanda

Tel.: 353 (0)65 6831100

©2025 Beckman Coulter, Inc.
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SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura
Descri¢ao do Produto Mistura
Amarelo-pélido; Liquido; Cheiro ligeiro
Classificagao segundo a norma CE 1272/2008 (CLP/GHS)
Né&o classificado como perigoso pela EC 1272/2008 (CLP/GHS)

Classificagdo segundo a OSHA dos EUA (HCS 29 CFR 1910.1200) e GHS da ONU
Nao classificado como perigoso em conformidade com as normas US-OSHA
HCS 2012 e UN GHS

2.2 Elementos do roétulo Segundo a norma CE 1272/2008 (CRE/GHS), OSHA dos EUA e GHS
da ONU

Nao classificado como perigoso pela CE 1272/2008 (CRE/GHS), GHS e OSHA
dos EUA

Resultados da avaliagdo de PBT e vPvB
PBT: Nao aplicavel.
vPvB: Nao aplicavel.

Este produto contém materiais de origem humana e animal e deve ser tratado
como potencial transmissor de doengas infecciosas.

Este produto contém concentracdes de azida abaixo do nivel perigoso que, em
contato continuo com chumbo e cobre normalmente encontrados nas drenagens
de canalizagdes, pode resultar na acumulagéo de compostos sensiveis ao
choque. A azida sédica forma compostos explosivos com metais pesados.

2.3 Outros perigos

Para informag¢6es pormenorizadas sobre os efeitos sanitarios, consultar a Sec¢do 11 — Informagé&o toxicolégica.

SECCAO 3: Composicaol/informacgio sobre os componentes

3.2 Misturas

Ingredientes perigosos: Classificagdo de perigo dos Ingredientes puros
Nome do composto quimico % em peso UE 1272/2008 CLP/GHS GHS Nota
Azida sddica < 0.1 Acute Tox. Oral 2, H300 Acute Tox. Oral 2, H300 2,8
Aquatico agudo 1, H400 Aquatico agudo 1, H400
N.° CAS 26628-22-8 Aquatico de longa duragéo Aquatico de longa duragéo
EINECS # 247-852-1 1 H410 1 H410
H o - _00- ’ ’
Indice n.° 011-004-00-7 EUHO032

Estimativas de Toxicidade
Aguda (ATE)
ATE Via oral = 27 mg/kg

2 - Substancia sujeita aos limites de exposigédo no local de trabalho previstos na Comunidade Europeia
8 - Presente em concentragdes inferiores aos valores limite.

Consultar a secgdo 8 para conhecer os Limites de exposigdo ocupacional
Consultar a Secgao 15 para obter informagbes regulamentares adicionais
Consulte a Secgdo 16 para obter uma descrigdo da classe de perigo e das declaragbes de perigo

©2025 Beckman Coulter, Inc.
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SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricdo das medidas de emergéncia

Inalagao Se o produto for inalado, transfira o individuo afetado para um local arejado.
Se o individuo deixar de respirar, submeta-o a respiracao artificial por pessoal
qualificado e consulte imediatamente um médico.

Contacto com os olhos Em caso de contacto com os olhos, enxague-os com agua como medida de
precaugao.

Contacto com a pele Em caso de contacto com a pele, enxague com agua como medida de precaucéo.

Ingestao Se o produto for ingerido, enxague a boca com agua. Em caso de irritagéo ou

desconforto, consulte imediatamente um médico.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao foi identificado qualquer efeito ou sintoma adverso.
4.3 Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
N&o sdo necessarios tratamentos ou cuidados médicos especificos.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao Em caso de incéndio, utilize didéxido de carbono (CO2), quimico seco, agua
pulverizada ou espuma.
Para incéndios de grande dimenséo, utilize meios de extingdo adequados para
conter o fogo.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substédncia ou mistura
Perigos especiais de incéndio e explosao

Nao foram determinados perigos especiais.
Produtos de combustao perigosos

Nao se prevé a formagéo de produtos de combustdo que envolvam riscos
significativos a partir deste produto (uma solu¢do aquosa).

5.3 Recomendag¢odes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento de Protec¢ao Os bombeiros devem utilizar aparelho respiratério auténomo em todas as
situagbes de incéndio de origem quimica.

Informacgao adicional N&o existem informagdes adicionais relevantes disponiveis.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaugoées individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Precaugodes individuais Este produto contém material de origem humana e animal e deve ser tratado como
potencial transmissor de doencgas infeciosas. Tenha em atengao as diretrizes
gerais de seguranga para protecao durante os procedimentos de limpeza.

Usar luvas de protecao, vestuario de protegao e protecao ocular/protecao facial.
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SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental (Continuagio)

6.2 Precaugoes a nivel ambiental Procure limitar o derrame para evitar que se espalhe.
Nao permita que o produto nao diluido entre nos esgotos/superficie ou aguas
subterraneas.
Eliminar o conteudo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais.
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Fugas e derrames Como medida de precaugao, limpe o produto derramado com uma solugéo
Procedimentos de lixivia/agua a 1:10. Absorva o liquido e coloque em recipiente adequado
para eliminacao. Evite a formacao de aerosséis durante a limpeza. Observe as
regulamentacgdes aplicaveis sobre eliminagao de residuos.
6.4 Remissao para outras secgéesConsulte as secgdes 8 e 13.
SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1 Precaug¢des para um Este produto deve ser manuseado como potencial transmissor de doencgas
manuseamento seguro infecciosas. Observe as precaugdes universais durante a utilizagao deste produto.
7.2 Condigcoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazenar a 2—10 °C, conforme referido na etiqueta do produto.
De modo a manter a qualidade do produto, armazene de acordo com as
instrugdes na etiqueta do produto.
Armazene longe de acidos fortes, bases fortes, oxidantes fortes e materiais
incompativeis (secgéo 10).
7.3 Utilizagao(oes) final(is) N&o existem informag6es adicionais relevantes disponiveis.
especifica(s)
SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual
8.1 Parametros de controlo

Limites de exposigao

OSHA, E.UA Nenhum(a) estabelecido/a (Masculine/Feminine)

ACGIH
Azida sodica 0.29 mg/m3 Limite (como azida sddica); 0.11 ppm Limite (como vapor de acido
N.° CAS 26628-22-8 hidrazoico)

indices de exposigido biolégica (IEB) da ACGIH
Nenhum(a) estabelecido/a (Masculine/Feminine)

DFG MAK

Azida sodica 0.4 mg/m3 Pico (fraccéo inalavel); 0.2 mg/m3 TWA MAK (fraccéo inalavel)
N.° CAS 26628-22-8

Irlanda

Azida sddica 0.1 mg/m3 TWA; 0.3 mg/m3 STEL,; Possivel absorgéo cutanea
N.° CAS 26628-22-8

IOELVs

Azida sddica Possibilidade de absorgéo consideravel através da pele; 0.1 mg/m3 TWA,; 0.3
N.° CAS 26628-22-8 mg/m3 STEL
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SECCAO 8: Controlo da exposicao/Prote¢io individual (Continuago)

NIOSH

China

Azida sddica
N.° CAS 26628-22-8

Croacia

Azida sddica
N.° CAS 26628-22-8

Cloreto de zinco
N.° CAS 7646-85-7

Glicerol
N.° CAS 56-81-5

Japao

Nenhum(a) estabelecido/a (Masculine/Feminine)

0.3 mg/m3 Limite MAC

Notagdo cutanea; 0.1 mg/m3 TWA [GVI]; 0.3 mg/m3 STEL [KGVI]
1 mg/m3 TWA [GVI] (vapor); 2 mg/m3 STEL [KGVI] (vapor)

10 mg/m3 TWA [GVI]

Nenhum(a) estabelecido/a (Masculine/Feminine)

Suécia (AFS 2015:7 e emendas)

Azida sodica
N.° CAS 26628-22-8

Turquia

Azida sodica
N.° CAS 26628-22-8

0.1 mg/m3 TLV NGV; 0.3 mg/m3 STEL de ligagdo Bindande KGV

0.3 mg/m3 STEL; Notagéo cutanea; 0.1 mg/m3 TWA

8.2 Controlo da exposi¢ao
Controlos técnicos Nao sao necessarios controlos técnicos especiais. Manuseie em local com boas
condi¢des gerais de arejamento.
Protecédo ocular Recomenda-se o uso de 6culos de seguranga ou de protec¢do quimica, para
evitar o contacto com os olhos.
Consulte a norma OSHA 29 CFR 1910.133 dos EUA, a norma europeia EN166
ou as normas governamentais adequadas.
Protecgao da pele Utilize vestuario de protecéo e luvas impermedveis conforme adequado.
Protecc¢ao respiratéria Em condi¢des normais, a utilizagdo deste produto ndo requer protecgao
respiratoria.
SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas
9.1 Informagé6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico

Cor
Odor

pH

Ponto de congelagao

Liquido Densidade e/ou 1.05
densidade relativa

Amarelo-palido Solubilidade

Cheiro ligeiro Agua Miscivel

7.0 Organico N&o determinado

N&o determinado Coeficiente de particao N&o determinado

n-octanol/agua (valor
logaritmico)
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SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas (Continuago)

Ponto de ebuligcao ou Nao determinado Temperatura de Nao aplicavel

ponto de ebuli¢ao inicial autoignicao

e intervalo de ebuligao

Ponto de inflamacao N&o aplicavel Temperatura de Nao determinado
decomposicao

Inflamabilidade Nao aplicavel Presséao de vapor Nao determinado
Viscosidade cinematica N&o determinado

Limite superior e inferior N&o aplicavel
de explosividade

Densidade relativa do NZo determinado
vapor

Caracteristicas das Nao aplicavel
particulas

9.2 OQutras informagoes
Informacgoes relativas as classes de perigo fisico
Nao aplicavel
N&o existem informagbes adicionais relevantes disponiveis.
Outras caracteristicas de segurancga

N&o existem informagbes adicionais relevantes disponiveis.

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade Nao existem informagdes adicionais relevantes disponiveis.
10.2 Estabilidade quimica O produto é estavel de acordo com as condigdes de armazenamento
recomendadas.

10.3 Possibilidade de rea¢oes perigosas

A azida sddica forma compostos explosivos com metais pesados. O contacto
repetido de baixas concentragdes de azidas com o chumbo e o cobre
normalmente presentes nas redes de canalizagbes pode provocar acumulacao de
compostos sensiveis a choques

10.4 Condigoes a evitar Evite o contacto com materiais incompativeis.
Evite a exposi¢céo ao calor e a luz solar direta.

10.5 Materiais incompativeis Metais e compostos metalicos
10.6 Produtos de decomposicao perigosos

Nao se prevé a formacgao de produtos de decomposigdao que envolvam riscos
significativos a partir deste produto (uma solugdo aquosa).
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SECCAO 11: Informagéo toxicoldgica

1.1

1.2

Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Dados sobre toxicidade de ingredientes perigosos

Azida sodica
N.° CAS 26628-22-8

Vias Primarias de Exposicao

Toxicidade aguda
Corrosaolirritagao cutanea

Danoslirritacdao grave dos
olhos

Sensibilizacao respiratoéria ou
cutanea

Mutagenicidade em células
germinativas

Carcinogenicidade

Toxicidade reprodutiva

Dérmico LD 50 Coelho 20 mg/kg (NLM_HSDB); Inalagéo LC50 Ratazana 0.054 -
0.52 mg/L 4 h (p6)(ECHA_API); Oral LD50 Ratazana 27 mg/kg (NZ_CCID)

As vias de entrada mais comuns incluem a inalagdo, a ingestédo e o contacto
com a pele/olhos. Requerem especial atencdo vias de entrada especificas para
materiais potencialmente infecciosos, tais como cortes na pele, contacto com
feridas cutaneas, contacto com membranas mucosas € inalagao de material
sob a forma de aerossol.

N&o classificado de acordo com os dados disponiveis.
N&o classificado de acordo com os dados disponiveis.

Nao classificado de acordo com os dados disponiveis.

Nao classificado de acordo com os dados disponiveis.

N&o classificado de acordo com os dados disponiveis.

Nenhum ingrediente deste produto esta listado como carcinogénico pela ACGIH,
IARC, NTP, OSHA ou Diretiva 1272/2008 CE.

N&o classificado de acordo com os dados disponiveis.

Toxicidade de 6rgao alvo especifico (STOT) — uma unica exposicao

N&o classificado de acordo com os dados disponiveis.

Toxicidade de 6rgao alvo especifico (STOT) — exposicao repetida

Perigo de aspiracao

N&o classificado de acordo com os dados disponiveis.

Nao classificado de acordo com os dados disponiveis.

Informagoes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Outras informagoes

Este produto ndo tem substancias com propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino para a saude de acordo com o Artigo 57(f) do regulamento REACH.

Este produto contém materiais de origem humana e animal e deve ser tratado
como potencial transmissor de doengas infecciosas.
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SECCAO 12: Informagio ecolégica

12.1 Toxicidade
Espécies de Agua Doce
Azida sodica LC50 96 h Oncorhynchus mykiss: 0.8 mg/L; LC50 96 h Lepomis macrochirus:
N.° CAS 26628-22-8 0.7 mg/L; LC50 96 h Pimephales promelas: 5.46 mg/L [ensaio dinAmico com
peixes]
Microtox/organismos Nao existe informagéo disponivel.
Pulga de Agua N&o existe informagé&o disponivel.
Algas de Agua Doce Nao existe informagéo disponivel.
12.2 Persisténcia e degradabilidadeN&ao determinado para o produto.
12.3 Potencial de bioacumulagao N&o determinado para o produto.
12.4 Mobilidade no solo Nao determinado para o produto.
12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
N&o determinado para o produto. PBT: n&o aplicavel, mPmB: ndo aplicavel.
12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Este produto ndo tem substancias com propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino para o ambiente de acordo com o Artigo 57(f) do regulamento REACH.
12.7 Outros efeitos adversos Este produto contém uma substancia perigosa para o ambiente abaixo do limiar
de corte. Consulte a secgéo 3 para obter mais informagdes sobre o ingrediente.
N&o permita que o produto nao diluido entre nos esgotos, aguas de superficie
ou subterraneas.
SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagao
13.1 Métodos de tratamento de residuos

Eliminacgao de residuos

Os residuos e detritos quimicos devem ser sempre tratados como residuos
especiais. Estes devem ser eliminados de acordo com as leis antipolui¢cao e
outras leis do pais em causa. Para assegurar a conformidade, recomendamos
que entre em contacto com as autoridades (locais) relevantes e/ou uma empresa
de eliminacao de residuos certificada para obter mais informagdes.

A azida sddica utilizada como conservante pode formar compostos explosivos
em sistemas de canalizagbes metalicas. Consulte o boletim Explosive Azide
Hazard (16-8-1976) (Perigos de explosao da azida) do NIOSH (National Institute
for Occupational Safety and Health — Instituto Nacional de Seguranca e Saude
Ocupacional) norte-americano. Para evitar a possivel acumulagcdo de compostos
de azida, enxague as condutas de residuos com agua apoés a eliminagéo do
reagente ndo diluido. A eliminagéo de azida sddica deve ser efetuada de acordo
com as normas locais apropriadas.

Elimine como sendo residuos de potencial risco biolégico e em conformidade
com as leis antipoluicdo e outras leis do pais em causa. Para assegurar a
conformidade, recomendamos que entre em contacto com as autoridades (locais)
relevantes e/ou uma empresa de eliminagao de residuos certificada para obter
mais informagdes.
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Eliminagao de embalagens Elimine os residuos do produto, o produto ndo utilizado e a embalagem
contaminada de acordo com as regulamentagdes federais, estaduais e locais.
Se nao conhecer os requisitos aplicaveis, contacte as autoridades para obter
informacéo.

Informacgao adicional Catalogo europeu de residuos sugerido 18 01 03* — residuos cuja recolha e
eliminagdo estao sujeitas a requisitos especiais para evitar infe¢gdes. Elimine de
acordo com as normas locais, estatais e nacionais de gestao de residuos.

SECCAO 14: Informagébes relativas ao transporte

O transporte deste produto ndo esta regulamentado de acordo com as orientagdes da OACI, das IATA DGR, do IMDG, do
DdT nos EUA, do ADR e do RID na Europa ou dos TMP no Canada.

14.1 Namero ONU ou namero de ID: ndo regulamentado para transporte

14.2 Designacao oficial de transporte da ONU: ndo regulamentado para transporte
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: nao regulamentado para transporte
14.4 Grupo de embalagem: nio regulamentado para transporte

14.5 Perigos para o ambiente: nao regulamentado para transporte

14.6 Precaugodes especiais para o utilizador: nenhuma

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI: ndo aplicavel

SECCAO 15: Informagao sobre regulamentagio

15.1 Regulamentacgaollegislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria
de saude, seguranga e ambiente
Regulamentacdes Federais e Estaduais dos E.U.A
SARA 313 (Seccao 313, Titulo Il — Requisitos de comunicagao)
N.° CAS 26628-22-8  Azida sddica 1.0% concentragdo minima

CERCLA — The Comprehensive Enviromental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA
— Lei de Responsabilidade, Compensacao e Resposta Ambiental Abrangente) 40 CFR 302.4

N.° CAS 26628-22-8  Azida sddica
N.° CAS 7646-85-7 Cloreto de zinco

California Proposition 65 (Proposta N.° 65 da Califérnia)
Quimico conhecido pelo Estado da Califérnia como causa de cancro
Nenhuns componentes referenciados.

Quimico conhecido pelo Estado da Califérnia como causa de efeitos toxicos no
desenvolvimento

Nenhuns componentes referenciados.

Quimico conhecido pelo Estado da Califérnia como causa de toxicidade reprodutiva em
homens

Nenhuns componentes referenciados.
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SECCAO 15: Informacio sobre regulamentacéo (Continuagio)

Quimico conhecido pelo Estado da Califérnia como causa de toxicidade reprodutiva
em mulheres

Nenhuns componentes referenciados.

Lista Right To Know (RTK — Direito de saber) de Massachusetts
N.° CAS 26628-22-8  Azida sodica
N.° CAS 56-81-5 Glicerol
N.° CAS 7646-85-7 Cloreto de zinco

Lista Right To Know (RTK — Direito de saber) do Departamento de saude de New Jersey
N.° CAS 26628-22-8  Azida sddica
N.° CAS 56-81-5 Glicerol
N.° CAS 7646-85-7 Cloreto de zinco

Lista Right To Know (RTK — Direito de saber) da Pensilvania
N.° CAS 26628-22-8 Azida sédica
N.° CAS 56-81-5 Glicerol
N.° CAS 7646-85-7 Cloreto de zinco
Regulamento da UE
Este SDS esta em conformidade com as Normas CE 1907/2006 (REACH) e com as emendas.

Classe de Perigo para a Agua
(Alemanha)

WGK 1, ligeiramente perigoso para a agua

Regulamento (UE) 2019/1148 relativo a comercializagao e utilizagao de precursores de explosivos —
Substancias sujeitas a comunicagao de transagoes suspeitas

Nenhuns componentes referenciados.

Regulamento (UE) 2019/1148 relativo a comercializagao e utilizagdo de precursores de explosivos —
Precursores de explosivos sujeitos a restricées

Nenhuns componentes referenciados.

REACH 1907/2006 CE — Lista de substancias que suscitam elevada preocupacio candidatas
a autorizagcao (SVHC)

Nenhuns componentes referenciados.

REACH 1907/2006 CE — Anexo XVII — Restrigées a determinadas substéncias perigosas
Nao aplicavel.

REACH 1907/2006 CE - Anexo XIV - lista de substancias sujeitas a autorizagcao
Nenhuns componentes referenciados.

Consulte a Secgao 3
Regulamentos UK
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SECCAO 15: Informacio sobre regulamentacéo (Continuagio)

15.2

Regulamento REACH do Reino Unido (tal como alterado) — Lista de substancias
sujeitas a autorizagao

Consulte a Secgao 3

Canada
Este produto esta isento da etiqueta de WHMIS e de requisitos da SDS.
China

Catalogo de produtos quimicos perigosos — Produtos quimicos perigosos
N.° CAS 26628-22-8  Azida sodica
N.° CAS 7646-85-7 Cloreto de zinco

Inventario — China — Inventario de substancias quimicas existentes (IECSC)
Todos os ingredientes estéo listados ou isentos.

Turquia
REACH Turquia — Regulamento KKDIK — Anexo 17 — Restri¢oes

Nenhuns componentes referenciados.

Internacionais

Convencao ONU/FAO/Roterdao — Substancias quimicas sujeitas a consentimento prévio informado
(CPI)

Nenhuns componentes referenciados.

Avaliagao da seguranga
quimica
N&o foi realizada uma Avaliagado de Seguranca Quimica.

Alguns ingredientes perigosos listados na Secgdo 15 estdo abaixo dos limites de 0,1% para carcinogénicos, mutagénicos e toxinas reprodutivas e
1% para outros perigos para a saude, necessarios para que haja notificagdo dos mesmos na Secgédo 3.

SECCAO 16: Outras informagdes

Classificagao de Segurancga da Inflamabilidade: 0 Caodigo
Beckman Coulter Saude: 1 0=Nenhum
Reactividade com a agua: 0 1=Ligeiro
Contacto fisico: 1 2=Cuidado
3=Grave
Alteragoes da Revisao Enderecos do fornecedor na Secgéo 1.3 (Section 1.3) atualizados

Versao e data de emissao/revisao do documento

Data de revisdo (ano/més/dia) 2025/06/13
Data da ultima revisao (ano/més/dia) 2024/10/30

ID do documento: 34210-75
Versao: AL
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SECCAO 16: Outras informagdes (Continuagio)

Procedimento de Classificagdo de Esta mistura foi classificada utilizando o método de célculo para riscos para a
Perigos saude humana e o ambiente. Os riscos fisicos foram determinados com base
nas especificagdes.

Descricao da classe de perigo e declaragées de perigo da Secgao 3

Aquatic Acute 1 — Perigo agudo para o ambiente aquatico, Categoria 1.

Acute Tox. Oral 2 — Toxicidade aguda por via oral, Categoria 2.

Aquatico de longa duragéo 1 — Perigo cronico (de longa duragéo) para o ambiente
aquatico, Categoria 1

EUHO032 - Em contacto com acidos liberta gases muito toxicos.

H300 - Mortal por ingestao.

H400 - Muito téxico para os organismos aquaticos.

H410 - Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Abreviaturas e acréonimos ACGIH — Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais
(ACGIH)

ADR e RID — Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias
perigosas por estrada ou ferrovia

CRE — Classificagao, rotulagem e embalagem
DFGMAK — Limite de exposi¢ado maximo da Republica de Alemanha

EC50 — Concentragao de uma substancia num meio ambiental no qual se espera
que produza um determinado efeito em 50% dos organismos testados

SHG — Sistema Harmonizado Globalmente (SHG) para a classificagéo e
rotulagem de quimicos

HCS — Norma de comunicagao de perigo
CIlIC — Centro Internacional de Investigagdo do Cancro

IATA DGR — Associagao para o transporte aéreo internacional e regulamento
sobre mercadorias perigosas

OACI — Organizacgédo da Aviacao Civil Internacional

IDLH — Imediatamente perigoso para a saude ou para a vida

IMDG — Transporte internacional de mercadorias maritimas perigosas
OMI — Organizag¢édo Maritima Internacional

IOELV — Valor-limite de exposi¢éo profissional indicativo da Unido Europeia

LC50 — Concentragao de uma substancia na agua que causa a morte (50% da
populagao testada) da vida aquatica

LD50 — Dose letal de 50%

NIOSH — Instituto Nacional de Saude e Seguranga no Trabalho
NTP — Programa Nacional de Toxicologia

OSHA — Administragdo da Seguranga e da Saude no Trabalho
STBP — Substancias téxicas e bioacumulativas persistentes
PEL — Limite de exposicao permitido

SARA — Lei das Emendas e Nova Autorizagao do Superfundo
STEL — Limite de exposi¢ao a curto prazo

VLCP — Valor limite de curto prazo
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SECCAO 16: Outras informagdes (Continuagio)

VCP — Valor de vurto prazo

TMP — Regulamentos canadianos sobre o transporte de mercadorias perigosas
TLV — Valor limite do limiar

TWA — Média ponderada no tempo

SHG da ONU — Sistema Harmonizado Globalmente da ONU

DdT dos EUA — Departamento de Transportes dos Estados Unidos

OSHA dos Estados Unidos — Administragdo da Seguranga e da Saude no
Trabalho dos EUA

vPvB — Substancias muito persistentes e substancias muito bioacumulativas
WHMIS — Sistema de informagdes sobre material perigoso no local de trabalho

Beckman Coulter, o logétipo estilizado e as marcas de produtos e servigos supramencionados da Beckman Coulter sao
marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Beckman Coulter, Inc. nos Estados Unidos e outros paises.

Para obter mais informagdes, contacte o seu representante Beckman Coulter, Inc. local.

EMBORA BECKMAN COULTER, INC. CONSIDERE A INFOBMAQ/:\O AQUI CONTIDA VALIDA E EXATA, BECKMAN COULTER, INC. NAO OFERECE QUALQUER GARANTIA OU REPRESENTAGAO DA SUA VALIDADE,
EXATIDAO OU ATUALIZACAO. BECKMAN COULTER, INC. NAO SE RESPONSABILIZA DE NENHUMA FORMA PELA UTILIZACAO DESTA INFORMACAO OU DOS MATERIAIS AOS QUAIS ESTA SE APLIQUE. A ELIMINACAO
DE MATERIAIS PERIGOSOS PODE ESTAR SUJEITA A NORMAS OU LEIS LOCAIS.
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