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IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA
Identificador do produto
Nome do produto : HEMOSIL® FACTOR XIII ANTIGEN
Código do produto : 0020201300
Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas
Utilização da substância ou mistura : Kit para uso em diagnóstico in vitro.
Usos desaconselhados
Não existem informações adicionais disponíveis

Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Número de telefone de emergência
Número de emergência : +44 (0) 3700 492 795     +1  215 207 0061 (USA and Canada)

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO/PERIGO DO PRODUTO

Número do produto Nome da mistura Classificação da mistura
de acordo com o Regulamento

272/2008/CE

Configuração do kit

0020201310 Latex Reagent Não classificado 2 x 2.5 mL frascos

0020201320 Buffer Não classificado 2 x 5 mL frascos

0020201330 Diluent Não classificado 2 x 6 mL frascos

Declaração de exoneração de responsabilidade (Disclaimer)
Este documento tem o objetivo de fornecer uma orientação para um manuseamento adequado e cuidadoso deste produto pelo pessoal qualificado
ou que trabalha sob a supervisão de pessoal especializado no manuseamento de substâncias químicas. O produto não deve ser usado para fins
diferentes dos indicados na secção 1, exceto no caso em que tenham sido recebidas informações adequadas escritas sobre os modos de
manuseamento do material. Deve-se utilizar o produto de acordo com as Boas Práticas de Laboratório. Este documento não pode descrever todos
os potenciais perigos de uso ou interação com outros produtos químicos ou materiais. É de responsabilidade do utilizador o uso seguro do produto,
a adequação do produto ao uso para o qual é aplicado e a eliminação correta do mesmo. As informações fornecidas a seguir não devem ser
consideradas uma declaração ou uma garantia, quer expressa, quer implícita, de comerciabilidade, de adequação a um fim específico, de qualidade
ou de qualquer outra natureza. As informações contidas nesta ficha de segurança estão em conformidade com as determinações do Anexo II do
Regulamento (CE) n. 1907/2006 do Parlamento europeu e do Conselho, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos
(REACH) e alterações posteriores.

Preparado por: Chemsafe Srl

Fabricante

Instrumentation Laboratory Co.
180 Hartwell Road
Bedford MA 01730-2443 - USA
T +1 800 678 0710 - F +1 781 863 9928
Endereço de e-mail da pessoa responsável pelas FDS :
infosds@werfen.com

Distribudor UE

Instrumentation Laboratory Co.

Via Leonardo da Vinci 36
20877 Roncello (MB) - Italy
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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Designação comercial : LATEX REAGENT
Código do produto : 0020201310

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes
Utilização da substância ou mistura : Kit para uso em diagnóstico in vitro.

1.2.2. Utilizações desaconselhadas
Restrições de utilização : Outros usos não são esperados

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

1.4. Número de telefone de emergência

Número de emergência : +44 (0) 3700 492 795     +1  215 207 0061 (USA and Canada)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Não classificado

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente
Sob condições normais de uso, a mistura não causa efeitos adversos para o homem e para o meio ambiente. Mais informações sobre os riscos
para a saúde e/o meio ambiente estão indicadas nas secções 11 e 12 desta ficha.

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Rotulagem não aplicável

2.3. Outros perigos
Outros perigos que não resultam numa
classificação

: A mistura não satisfaz os critérios de classificação como PBT ou mPmB.

Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento REACH
Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento REACH
Não contém substâncias PBT/mPmB ≥ 0,1 %, avaliação em conformidade com o anexo XIII do REACH

A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema endócrino, ou substâncias que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino numa concentração
igual ou superior a 0,1 %, em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no
Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão

Fabricante
Instrumentation Laboratory Co.
180 Hartwell Road
Bedford MA 01730-2443
USA
T +1 800 678 0710 - F +1 781 863 9928
Endereço de e-mail da pessoa responsável pelas FDS :
infosds@werfen.com

Distribudor UE
Instrumentation Laboratory Co.
Via Leonardo da Vinci, 36
20877 Roncello (MB) – Italy

mailto:infosds@werfen.com
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SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

Comentários : Composição: líquido contendo componentes orgânicos e inorgânicos, material de origem
bovina.

Denominação Identificador do produto Conc. % Classificação de acordo com o regulamento
(CE) nº 1272/2008 [CLP]

Azida sódica N.º CAS: 26628-22-8
N.º CE: 247-852-1
Número de índice CE: 011-004-00-7

< 0,1 Acute Tox. 2 (Oral), H300 (ATE=27 mg/kg de massa
corporal)
Acute Tox. 2 (Cutânea), H310 (ATE=18 mg/kg de massa
corporal)
Acute Tox. 2 (Inalação), H330 (ATE=0,052 mg/l/4h)
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
EUH032

Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Primeiros socorros em caso de inalação : Se inalado, retirar a pessoa para o ar fresco ou zona arejada. Se respirar com dificuldades,
administrar oxigénio. Consultar imediatamente um médico (mostrando-lhe, se possível, a
ficha dos dados de segurança ou o rótulo).

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Retirar as roupas contaminadas. Lavar imediatamente a parte do corpo afectada com sabão
ou com um detergente delicado e enxaguar com água abundante até remover
completamente a mistura (15-20 minutos).  Em caso de mal-estar, consultar um médico.

Primeiros socorros em caso de contacto com os
olhos

: Lavar imediata e abundantemente com água ou soro fisiológico por no mínimo 15 minutos.
Manter as pálpebras bem abertas durante a lavagem. Em caso de mal-estar, consultar um
médico.

Primeiros socorros em caso de ingestão : Em caso de ingestão, lavar a boca imediatamente com água abundante, se o sinistrado
estiver consciente. Não provocar vómito. Em caso de mal-estar, consultar um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos : Os sintomas e efeitos agudos não são conhecidos.
Sintomas crónicos : Não são conhecidos sintomas e efeitos retardados.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados : CO2. Pó seco. Espuma. Água pulverizada.
Meios de extinção inadequados : Nenhum conhecido.
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5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos de decomposição perigosos em caso de
incêndio

: A decomposição térmica ou a combustão podem gerar fumos perigosos de COx, NOx,
Na2O.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Proteção durante o combate a incêndios : Jactos de água podem ser usados com sucesso para arrefecer recipientes expostos ao fogo
e a fumos dispersos.

Outras informações : Usar aparelho autónomo de respiração (SCBA), vestuários de proteção contra incêndios,
botas, luvas, fatos-macacos, proteção para olhos e cara. O equipamento deve estar em
conformidade com os critérios EN e deve ser usado em condições máximas de proteção com
base nas informações fornecidas nas subsecções anteriores.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência
Equipamento de proteção : Proteção respiratória não exigida. Se, após a avaliação do risco, for considerado oportuno

adotar dispositivos de proteção para as vias respiratórias, usar máscaras com filtro
adequado. Usar roupas de proteção adequadas, botas de borracha, luvas de borracha ou
polietileno, óculos de proteção.

Procedimentos de emergência : Evitar as chamas e faíscas. Eliminar todas as fontes de ignição. Ventilar a zona do derrame.
Evacuar a zona.

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência
Equipamento de proteção : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Para mais

informações, consultar a secção 8: «Controlos da exposição/proteção individual».

6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar que o produto penetre nas redes de esgoto, nos aquíferos e no solo. Avisar as Autoridades Competentes em caso de poluição ambiental. Não
deitar os resíduos na rede de esgotos.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Conter e absorver o produto derramado com materiais absorventes inertes e lavar a área
com água. Armazenar o produto recuperado à espera da empresa de eliminação.

6.4. Remissão para outras secções

Para mais informações, consultar a secção 8: «Controlos da exposição/proteção individual». Para mais informações, consultar a secção 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções para um manuseamento seguro : Manusear num local bem ventilado, longe de faíscas e chamas e outras fontes de ignição.
Manter a mistura longe de esgotos e águas superficiais e subterrâneas. Evitar o contacto
com materiais incompatíveis. Usar Equipamentos de Proteção Individual adequados (ver
secção 8).

Medidas de higiene : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de
manusear o produto. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de proteção antes
de entrar nas zonas de refeições.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de armazenamento : Manter os recipientes hermeticamente fechados e corretamente etiquetados. Evitar a
dispersão no meio ambiente. Manter afastado de alimentos e bebidas.
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Materiais incompatíveis : Fontes de calor. Luz solar direta. Evitar contaminar o produto com metais pesados; foi
registado que a Azida Sódica reage com o chumbo e o cobre das canalizações do laboratório,
formando, azidas de chumbo e azidas de cobre, respetivamente, que podem explodir em
caso de percussão.

Temperatura de armazenamento : 2 – 8 °C
Local de armazenamento : Armazenar em local bem ventilado.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

LATEX REAGENT destina-se ao uso em diagnóstico in vitro. Deve-se utilizar os produtos de acordo com as Boas Práticas de Laboratório.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

8.1.1 Valores-limite de exposição profissional e biológicos nacionais

Azida sódica (26628-22-8)

UE - Valor-limite de exposição profissional indicativo (IOEL)

Nome local Sodium azide

IOEL TWA 0,1 mg/m³

IOEL STEL 0,3 mg/m³

Observação Skin

Referência regulamentar COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Áustria - Limites de exposição profissional

MAK (OEL TWA) 0,1 mg/m³

MAK (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Bélgica - Limites de exposição profissional

OEL TWA 0,1 mg/m³

OEL STEL 0,3 mg/m³

República Checa - Limites de exposição profissional

Nome local Azid sodný

PEL (OEL TWA) 0,1 mg/m³

PEL (OEL TWA) [ppm] 0,037 ppm

NPK-P (OEL C) 0,3 mg/m³

NPK-P (OEL C) [ppm] 0,11 ppm

Referência regulamentar Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 41/2020 Sb.)

Dinamarca - Limites de exposição profissional

Nome local Natriumazid

OEL TWA [1] 0,1 mg/m³

Referência regulamentar BEK nr 290 af 13/02/2021

Finlândia - Limites de exposição profissional

Nome local Natriumatsidi

HTP (OEL TWA) [1] 0,1 mg/m³
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Azida sódica (26628-22-8)

HTP (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö)

França - Limites de exposição profissional

Nome local Azide de sodium

VME (OEL TWA) 0,1 mg/m³

VLE (OEL C/STEL) 0,3 mg/m³

Observação Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée

Referência regulamentar Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487;
Décret n° 2020-1546; Décret n°2021-434)

Alemanha - Limites de exposição profissional (TRGS 900)

Nome local Natriumazid

AGW (OEL TWA) [1] 0,2 mg/m³

Fator de limitação de picos de exposição 2(I)

Observação DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-
Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt:
Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich)

Referência regulamentar TRGS900

Grécia - Limites de exposição profissional

Nome local Νατραζίδιο

OEL TWA 0,3 mg/m³

OEL TWA 0,1 ppm

OEL STEL 0,3 mg/m³

Referência regulamentar Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

Hungria - Limites de exposição profissional

Nome local NÁTRIUM-AZID

AK (OEL TWA) 0,1 mg/m³

CK (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének és biztonságának védelméről

Irlanda - Limites de exposição profissional

OEL TWA [1] 0,1 mg/m³

OEL STEL 0,3 mg/m³

Itália - Limites de exposição profissional

Nome local Azoturo di sodio

OEL TWA 0,1 mg/m³

OEL STEL 0,3 mg/m³

Observação Cute

Referência regulamentar Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.



LATEX REAGENT
Ficha de Dados de Segurança
em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878
Doc. ID: SDS00020201300_PT-EU
Data de emissão: 2011-02-11 Data da revisão: 2023-10-26 Versão: 01

PT (Português) Página 7/64

Azida sódica (26628-22-8)

Lituânia - Limites de exposição profissional

Nome local Natrio azidas

IPRV (OEL TWA) 0,1 mg/m³

TPRV (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Países Baixos - Limites de exposição profissional

Nome local Natriumazide

TGG-8u (OEL TWA) 0,1 mg/m³

TGG-15min (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Observação H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen,
hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling,
hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen
inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Referência regulamentar Arbeidsomstandighedenregeling 2021

Polónia - Limites de exposição profissional

Nome local Azydek sodu

NDS (OEL TWA) 0,1 mg/m³

NDSCh (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar Dz. U. 2018 poz. 1286

Portugal - Limites de exposição profissional

Nome local Azida de sódio

OEL C 0,11 mg/m³ como vapor de Ácido hidroazóico

OEL C 0,29 ppm como Azida de sódio

Observação A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem)

Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014

Eslováquia - Limites de exposição profissional

Nome local Azid sodný

NPHV (OEL TWA) [1] 0,1 mg/m³

NPHV (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Eslovénia - Limites de exposição profissional

Nome local natrijev azid

OEL TWA 0,1 mg/m³

OEL STEL 0,3 mg/m³

Observação K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), EU

Referência regulamentar Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20.12.2019

Espanha - Limites de exposição profissional

Nome local Azida de sodio (Aziduro de sodio; Trinitruro de sodio)
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Azida sódica (26628-22-8)

VLA-ED (OEL TWA) [1] 0,1 mg/m³

VLA-EC (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Observação Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía
cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan
medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del
control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLI
(Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo).

Referência regulamentar Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT

Suécia - Limites de exposição profissional

Valor limite - curto prazo 0,29 mg/m³ - Valor limite ceiling

Reino Unido - Limites de exposição profissional

WEL TWA (OEL TWA) [1] 0,1 mg/m³

WEL STEL (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Suíça - Limites de exposição profissional

MAK (OEL TWA) [1] 0,2 mg/m³ aerossóis inaláveis

KZGW (OEL STEL) 0,4 mg/m³ aerossóis inaláveis

EUA - ACGIH - Limites de exposição profissional

ACGIH OEL STEL 0,29 mg/m³

Categoria química da ACGIH Não classificável como cancerígeno para os seres humanos

8.1.2. Processos de monitorização recomendados

Métodos de monitorização

Métodos de monitorização A medição das substâncias no local de trabalho deve ser realizada com métodos
padronizados ou, se não estiverem disponíveis, com métodos apropriados.

8.1.3. Formação de contaminantes atmosféricos
Não existem informações adicionais disponíveis

8.1.4. DNEL e PNEC

Azida sódica (26628-22-8)

DNEL/DMEL (Trabalhadores)

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 140 µg/kg de peso corporal/dia

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação 0,493 mg/m³

DNEL/DMEL (População em geral)

A longo prazo - efeitos sistémicos, oral 50 µg/kg de peso corporal/dia

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação 87 µg/m³

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 50 µg/kg de peso corporal/dia

PNEC (Água)

PNEC aqua (água doce) 0,35 µg/L

PNEC aqua (água do mar) 0,015 µg/L
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Azida sódica (26628-22-8)

PNEC (Sedimento)

PNEC sedimento (água doce) 16,7 µg/kg ps

PNEC sedimento (água do mar) 0,72 µg/kg ps

PNEC (STP)

PNEC estação de tratamento de águas residuais 30 µg/L

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposição
Não existem informações adicionais disponíveis

8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
As medidas de controlo do risco adequadas, a serem adotadas no local de trabalho, devem ser selecionadas e aplicadas à luz da avaliação dos
riscos realizada pelo empregador, referentes à sua atividade de trabalho. Se os resultados desta avaliação mostrarem que as medidas de prevenção
gerais e coletivas não são suficientes para reduzir o risco e não for possível evitar a exposição à mistura com outros meios, deverão ser adotados
equipamentos de proteção individual adequados, em conformidade com as respectivas normas técnicas nacionais/internacionais.

8.2.2. Equipamentos de proteção individual

Equipamento de proteção individual:
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) úteis para reduzir a exposição.

8.2.2.1. Proteção ocular e facial

Proteção ocular:
Óculos de segurança

8.2.2.2. Proteção da pele

Proteção do corpo e da pele:
Roupas de proteção adequadas, luvas de borracha ou polietileno.

Proteção das mãos:
luvas de proteção

8.2.2.3. Proteção respiratória

Proteção respiratória:
Proteção respiratória não exigida.  Se, após a avaliação do risco, for considerado oportuno adotar dispositivos de proteção para as vias respiratórias,
usar máscaras com filtro adequado. Usar somente dispositivos aprovados pelas Autoridades Competentes tais como NIOSH (EUA) e CEN (UE).

8.2.2.4. Perigos térmicos
Não existem informações adicionais disponíveis

8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Controlo da exposição ambiental:
Evitar a libertação para o ambiente.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico : Líquido
Cor : branco.
Aspeto : Líquido.
Odor : inodoro.
Limiar de odor : Não disponível
Ponto de fusão : Não disponível



LATEX REAGENT
Ficha de Dados de Segurança
em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878
Doc. ID: SDS00020201300_PT-EU
Data de emissão: 2011-02-11 Data da revisão: 2023-10-26 Versão: 01

PT (Português) Página 10/64

Ponto de congelação : Não disponível
Ponto de ebulição : Não disponível
Inflamabilidade : Não disponível
Propriedades explosivas : Solução aquosa, não deve ser explosiva.
Propriedades comburentes : Solução aquosa, não deve ter propriedades oxidantes.
Limites de explosão : Não disponível
Limite inferior de explosão : Não disponível
Limite superior de explosão : Não disponível
Ponto de inflamação : Não disponível
Temperatura de autoignição : Não disponível
Temperatura de decomposição : Não disponível
pH : 7,00 – 7,2
Viscosidade, cinemática : Não disponível
Solubilidade : Água: miscível
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Koa) : Não disponível
Pressão de vapor : Não disponível
Pressão de vapor a 50°C : Não disponível
Densidade : 0,999 g/ml
Densidade relativa : Não disponível
Densidade relativa de vapor a 20°C : Não disponível
Tamanho das partículas : Não aplicável
Distribuição do tamanho das partículas : Não aplicável
Forma das partículas : Não aplicável
Taxa de proporção das partículas : Não aplicável
Estado da agregação das partículas : Não aplicável
Estado da aglomeração das partículas : Não aplicável
Área de superfície específica das partículas : Não aplicável
Pulverulência das partículas : Não aplicável

9.2. Outras informações

9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico
Não existem informações adicionais disponíveis

9.2.2. Outras características de segurança
Não existem informações adicionais disponíveis

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

A mistura é estável nas condições normais de armazenagem.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável até ao vencimento do prazo de validade indicado na caixa ou no rótulo, se conservado a 2-8ºC.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não esperado.

10.4. Condições a evitar

Manter afastado de fontes de calor e luz.

10.5. Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes fortes, ácidos, álcalis, metais pesados e os seus sais. A Azida Sódica reage com muitos metais pesados formando compostos
explosivos; foi registado que a Azida Sódica reage nas canalizações do laboratório com o chumbo e o cobre, formando, azidas de chumbo e azidas
de cobre, respetivamente, que podem explodir em caso de percussão A azida sódica reage violentamente com água quente.
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10.6. Produtos de decomposição perigosos

A decomposição térmica ou a combustão podem gerar fumos perigosos de COx, NOx, Na2O.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Toxicidade aguda (via cutânea) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Toxicidade aguda (inalação) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Azida sódica (26628-22-8)

DL50 oral rato 27 mg/kg

DL50 cutânea coelho 18 – 60 mg/kg

CL50 Inalação - Ratazana 0,052 – 0,52 mg/l/4h

ATE CLP (oral) 27 mg/kg de massa corporal

ATE CLP (cutânea) 18 mg/kg de massa corporal

ATE CLP (gás) 100 ppmv/4h

ATE CLP (vapores) 0,052 mg/l/4h

ATE CLP (poeiras, névoa) 0,052 mg/l/4h

Indicações suplementares O efeito registado com mais frequência após a exposição à azida é a hipotensão arterial,
independentemente da via de exposição. A exposição às doses iguais a 700 mg (10 mg/kg)
ou superiores são letais. As doses não letais variam de 0,3 a 150 mg (0,004 – 2 mg/kg). O
aparecimento de hipotensão em poucos minutos ou em menos de uma hora é sinal de uma
resposta farmacológica e um decurso benigno. A hipotensão com início tardio (> 1 hora)
constitui um sinal que precede a morte

Corrosão/irritação cutânea : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)
pH: 7,00 – 7,2

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica A exposição cutânea (semioclusiva e oclusiva) a 0,5 g através de patch de azida sódica
sólida por 1 hora não produziu sinais de irritação local no coelho, enquanto a exposição
por 4 horas resultou corrosive.(7) No teste in vitro denominado Skin Irritation
Reconstructed Human Epidermis (RhE) (9 de setembro de 2009), a azida sódica resultou
ser não irritante para a pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)
pH: 7,00 – 7,2

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica No teste in vitro denominado Bovine Corneal Opacity and Permeability for Identifying
Ocular Corrosives and Severe Irritants (9 de setembro de 2009), a azida sódica resultou
ser não irritante para os olhos

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)
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Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica No teste dos linfonodos locais de murganho (LLNA) (OECD Diretriz 429), a azida sódica
resultou ser não sensibilizante para a pele

Mutagenicidade em células germinativas : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Azida sódica (26628-22-8)

Indicações suplementares Azida sódica é altamente mutagénica em muitas espécies de plantas e bactérias, mas
marginalmente mutagénica nas células de mamíferos. A substância resultou mutagénica
nas cepas de Salmonella typhimurium TA100 e TA1535 com ou sem ativação exógena
(S9); não mutagénica em cepas TA1537 ou TA98. A mutagenicidade observada nas
bactérias não é relevante para os mamíferos, por causa do metabolismo específico da
Azida sódica nas bactérias. Os dados existentes suportam a conclusão de que nas células
dos mamíferos, a substância pode ainda ser modificada numa espécie intermediária não
genotóxica. Negativa no teste de aberração cromossómica. Num teste citogenético com
células de ovário de hamster chinês, a azida sódica induziu trocas entre cromátides irmãs,
mas não aberrações cromossómicas. Não estão disponíveis estudos sobre mamíferos para
avaliar adequadamente os efeitos nas células geminais.

Carcinogenicidade : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica nenhuma prova clara de carcinogenicidade foi encontrada em dois estudos a longo prazo
em ratos com a administração oral da substância; todavia, a adequação das doses foi
colocada em discussão. Num estudo com a duração de 2 anos em ratos, as doses de 5 e
10 mg/kg de azida sódica não causaram carcinogenicidade.

Toxicidade reprodutiva : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica Não estão disponíveis dados suficientes para avaliar a toxicidade para a reprodução

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -
exposição única

: Não classificado (Dados não encontrados após pesquisa bibliográfica.)

Azida sódica (26628-22-8)

Indicações suplementares Azida sódica não é um irritante, mas é rapidamente hidrolisada em ácido hidrazoico no
ambiente ácido das mucosas e da árvore traqueobrônquica. Os vapores do ácido
hidrazóico em concentrações iguais ou acima de 0,5 ml/m3 (0,9 mg/m3) causam a irritação
da mucosa nasal e a irritação da conjuntiva.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -
exposição repetida

: Não classificado (Dados não encontrados após pesquisa bibliográfica.)

Azida sódica (26628-22-8)

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -
exposição repetida

Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Azida sódica Foi testado em um estudo de carcinogenicidade de 2 anos conduzido pelo NTP (1991).
Neste estudo, efeitos adversos foram encontrados após administração oral por gavagem
de azida sódica em ratos machos e fêmeas. Baseado na necrose cerebral, mortalidade que
foi atribuído à necrose cerebral, outros achados patológicos, peso corporal, consumo
alimentar e sinais clínicos e comportamentais, um NOAEL de 5 mg/kg de peso corporal foi
determinado.

Perigo de aspiração : Não classificado (Dados não encontrados após pesquisa bibliográfica.)
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11.2. Informações sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
Efeitos adversos para a saúde causados pelas
propriedades desreguladoras do sistema endócrino

: A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º
1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias
que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em
conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da
Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão

11.2.2. Outras informações
Potenciais efeitos adversos na saúde humana e
sintomas

: Os sintomas e efeitos agudos não são conhecidos.
Não são conhecidos sintomas e efeitos retardados.

Toxicocinética, metabolismo e distribuição : Azida sódica: é absorvida rapidamente pelo trato respiratório e gastrointestinal e pelos pontos
de injeção. É absorvida rapidamente também pelos pulmões e através da pele. O grau de
penetração cutânea através da pele intacta não é claro. O ião azida aparece no plasma do
rato até 5 minutos após a administração oral de 40 mg/kg de Azida Sódica. Após 24 horas,
o ião azida não é mais detetado no plasma e nos tecidos. A Azida Sódica penetra a barreira
hematoencefálica e é metabolizado principalmente no fígado. O seu principal metabolito no
fígado é o óxido nítrico. Os iões azida podem ser metabolizados em óxido nítrico (NO)
também no sistema nervoso central. Em solução aquosa, transforma-se rapidamente em
Ácido Hidrazoico, ao qual podem ser imputados os efeitos irritantes atribuídos à azida sódica.
Após a administração oral de 40 mg/kg de Azida Sódica, nas fezes ou no ar expirado não foi
encontrada nenhuma quantidade de substância e, na urina das 24 horas, somente uma
quantidade igual  a 7,9 µg.

Experiência com seres humanos : Os efeitos dos produto sobre a saúde humana não foram investigados completamente.
Outras informações : A toxicidade neuropsicológica profissional da azida sódica foi estudada com periodicidade

anual por três anos em 41 trabalhadores expostos à azida sódica em uma fábrica de produtos
químicos; 42 trabalhadores empregados na mesma fábrica, mas não expostos, constituíram
o grupo de controlo. Os trabalhadores expostos apresentavam sintomas de exposição muito
mais agudos em relação aos trabalhadores não expostos. Os sintomas relatados incluíam
cefaleia, vertigens, náusea, cansaço, palpitações cardíacas, olhos irritados ou vermelhos. O
único sintoma crónico recorrente foi o tremor das mãos. Nenhum teste psicológico ou
neuropsicológico detetou diferenças entre o grupo exposto e o grupo não exposto.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo
(agudo)

: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo
(crónico)

: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Indicações suplementares : Os efeitos ambientais do produto não foram investigados completamente.

Azida sódica (26628-22-8)

CL50 - Peixe [1] 0,7 – 5,5 mg/l

CE50 - Outros organismos aquáticos [1] 0,4 – 6,4 mg/l 96h

CE50 96h - Algas [1] 0,35 mg/l Pseudokirchneriella

12.2. Persistência e degradabilidade

Azida sódica (26628-22-8)

Persistência e degradabilidade Azida sódica é uma substância inorgânica e assim sendo   processos de decomposição
biótica não são considerados importantes ao considerar o destino ambiental da
substância.
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12.3. Potencial de bioacumulação

Não existem informações adicionais disponíveis

12.4. Mobilidade no solo

Azida sódica (26628-22-8)

Mobilidade no solo A dissolução das azidas no terreno não ocorre por acção microbiana, mas é um processo
estritamente químico, acelerado por um aumento da acidez e por temperaturas elevadas

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

LATEX REAGENT

Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento REACH

Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento REACH

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Efeitos adversos no ambiente causados pelas
propriedades desreguladoras do sistema endócrino

: A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º
1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias
que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em
conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da
Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão

12.7. Outros efeitos adversos

Não existem informações adicionais disponíveis

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Legislação regional (resíduos) : A eliminação deve ser efetuadas em conformidade com a legislação em vigor.
Métodos de tratamento de resíduos : Os resíduos gerados após a utilização do produto, os resíduos ou as fugas acidentais devem

ser eliminados segundo as disposições das leis nacionais ou locais.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / RID

ADR IMDG IATA RID

14.1. Número ONU ou número de ID

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

14.4. Grupo de embalagem

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

14.5. Perigos para o ambiente

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável
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ADR IMDG IATA RID

Não existem informações suplementares disponíveis

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
Não aplicável

Transporte marítimo
Não aplicável

Transporte aéreo
Não aplicável

Transporte ferroviário
Não aplicável

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

15.1.1. Regulamentações da UE
Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XVII do REACH (Condições de restrição)
Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de substâncias candidatas do REACH
Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorização)
Não contém substância(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos
perigosos)
Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de poluentes orgânicos persistentes (Regulamento (UE) n.º 2019/1021 relativo a poluentes
orgânicos persistentes)
Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a colocação no utilização de
precursores de explosivos)
Outras informações, disposições regulamentares
relativamente às restrições e proibições

: Diretiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa à aplicação de medidas
destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho
e alterações/integrações posteriores e ratificações nacionais.
Diretiva 2000/39/CE da Comissão, de 8 de junho de 2000, relativa ao estabelecimento de
uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos para execução da
Diretiva 98/24/CE do Conselho relativa à proteção da segurança e da saúde dos
trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.
REGULAMENTO (UE) 2016/425 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 9 de março de 2016 relativo aos equipamentos de proteção individual e que revoga a
Diretiva 89/686/CEE do Conselho.

15.1.2. Regulamentos Nacionais
Não existem informações suplementares disponíveis

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi efetuada qualquer avaliação da segurança química

SECÇÃO 16: Outras informações

Revisão:

Edição n.º 01, de 2011-02-11.
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Revisão:

Versão n.º 01, de 2023-10-26. Modificação formal da FDS, a fim de cumprir apenas com os regulamentos europeus (Reg. 1272/2008
e emendas e ajustes posteriores e Reg. (UE) 2020/878). Atualização da seção 8.

Abreviaturas e acrónimos:

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA American Industrial Hygiene Association

ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

FBC Fator de bioconcentração

BEI Biological Exposure Indices (Índices de exposição biológica)

CAS Chemical Abstract Service (divisão da Sociedade  Americana de Química - ACS)

CLP Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem

DNEL Nível derivado de exposição sem efeitos

CE50 Concentração efetiva média

EINECS European Inventory of existing Commercial Substances (Inventário europeu das substâncias químicas existentes no
mercado)

EPA Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental Americana)

CIIC Centro Internacional de Investigação do Cancro

IATA Associação Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

CL50 Concentração letal média

DL50 Dose letal média

LOAEL Nível mínimo com efeitos adversos observáveis

MADL Nível (ou dose) diário máximo admissível (Maximum Allowable Daily (or Dose) Level)

NOEC Concentração sem efeitos observáveis

NOAEL Nível sem efeitos adversos observáveis

NSRL nível sem algum risco significativo

NTP National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicologia)

OEL Limite de exposição profissional (Occupational Exposure Limit)

OSHA Occupational Safety and Health Administration (Agência para a segurança e a saúde no trabalho)

PPE Equipamento de Proteção Individual

PBT Persistente, bioacumulável e tóxica

PNEC Concentração previsivelmente sem efeitos

RID Disposições relativas ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas

TLV/TWA concentração limite, calculada como média ponderada no tempo

mPmB Muito persistente e muito bioacumulável

WEEL limite de exposição ambiental no local de trabalho (Workplace Environmental Exposure Level)

Instruções de formação : Siga as recomendações nacionais para garantir a proteção da saúde humana e do meio
ambiente.
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Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 2 (Cutânea) Toxicidade aguda (cutânea), categoria 2

Acute Tox. 2 (Inalação) Toxicidade aguda (por inalação), categoria 2

Acute Tox. 2 (Oral) Toxicidade aguda (oral), categoria 2

Aquatic Acute 1 Perigoso para o ambiente aquático – perigo agudo, categoria 1

Aquatic Chronic 1 Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria 1

EUH032 Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

H300 Mortal por ingestão.

H310 Mortal em contacto com a pele.

H330 Mortal por inalação.

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

STOT RE 2 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida, categoria 2

Classificação e processo utilizados para estabelecer a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento CE
1272/2008 [CLP]:

Não classificado -

Referências bibliográficas

GESTIS International Limit Values, available on http://limitvalue.ifa.dguv.de/WebForm_ueliste.aspx
ACGIH, TLVs and BEIs based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological
Exposure Indices, 2019
HSDB Hazardous Substances Databank, Sodium azide
http://onlinelibrary.wiley.com, The MAK Collection for Occupational Health and Safety, Sodium azide
http://www.bibra-information.co.uk/downloads/toxicity-profile-for-sodium-azide-1992/, Toxicity Profile for Sodium azide (1992)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12851150, Human health effects of sodium azide exposure: a literature review and analysis. Int J Toxicol.
2003 May-Jun;22(3):175-86.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2671718, Sodium azide mutagenesis in mammals: inability of mammalian cells to convert azide to a
mutagenic intermediate.  Arenaz P1, Hallberg L, Mancillas F, Gutierrez G, Garcia S.
National Toxicology Program database Search Application, Toxicology and Carcinogenesis Studies of Sodium azide (CAS: 26628-22-8) in F344 Rats
(Gavage Studies)
Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for sodium azide, SCOEL/SUM/51,September 2009
Sodium azide, registration Dossier on ECHA, last modified 02-Jul-2018, https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/14174/1

Ficha de dados de segurança (FDS), UE

O documento visa fornecer orientações para manuseio apropriado e precauções a ter com este produto por pessoal qualificado ou que opere sob
supervisão de pessoal treinado no manuseio de químicos. O produto não deve ser usado para outros fins que não os mencionados na secção 1,
salvo se tenha sido fornecida informação por escrito adequada sobre como manusear o material.

O fornecedor do presente documento não pode fornecer quaisquer avisos relacionados com os perigos da utilização, interação com outros materiais
ou químicos ou a utilização segura do produto pelo utilizador, a adequação do produto para a qual é aplicado ou a sua devida eliminação. A
informação supra não deve ser considerada uma declaração ou garantia, quer expressa ou implícita, de comercialização, adequação para um fim
específico, qualidade, ou qualquer outra.



BUFFER
Ficha de Dados de Segurança
em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878
Doc. ID: SDS00020201300_PT-EU
Data de emissão: 2011-02-11 Data da revisão: 2023-10-26 Versão: 01

PT (Português) Página 19/64

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Designação comercial : BUFFER
Código do produto : 0020201320

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes
Utilização da substância ou mistura : Kit para uso em diagnóstico in vitro.

1.2.2. Utilizações desaconselhadas
Restrições de utilização : Outros usos não são esperados

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

1.4. Número de telefone de emergência

Número de emergência : +44 (0) 3700 492 795     +1  215 207 0061 (USA and Canada)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Não classificado

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente
Sob condições normais de uso, a mistura não causa efeitos adversos para o homem e para o meio ambiente. Mais informações sobre os riscos
para a saúde e/o meio ambiente estão indicadas nas secções 11 e 12 desta ficha.

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Rotulagem não aplicável

2.3. Outros perigos
Outros perigos que não resultam numa
classificação

: A mistura não satisfaz os critérios de classificação como PBT ou mPmB.
Atenção:
O produto contém material de origem bovina. Todos os animais dadores são provenientes
de criações livres de BSE, são submetidos a inspecção veterinária antes e depois da morte
e são livres de agentes infecciosos e/ou contagiosos. Todavia, o produto deve ser tratado
como potencialmente infectado.
A albumina sérica bovina (BSA) pode causar uma reação alérgica cutânea e/ou sintomas
alérgicos, asmáticos ou dificuldades respiratórias, se inalada.

Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento REACH
Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento REACH

Fabricante
Instrumentation Laboratory Co.
180 Hartwell Road
Bedford MA 01730-2443
USA
T +1 800 678 0710 - F +1 781 863 9928
Endereço de e-mail da pessoa responsável pelas FDS :
infosds@werfen.com

Distribudor UE
Instrumentation Laboratory Co.
Via Leonardo da Vinci, 36
20877 Roncello (MB) – Italy

mailto:infosds@werfen.com
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Não contém substâncias PBT/mPmB ≥ 0,1 %, avaliação em conformidade com o anexo XIII do REACH

A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema endócrino, ou substâncias que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino numa concentração
igual ou superior a 0,1 %, em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no
Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

Comentários : Composição: líquido contendo componentes orgânicos e inorgânicos, material de origem
bovina.

Denominação Identificador do produto Conc. % Classificação de acordo com o regulamento
(CE) nº 1272/2008 [CLP]

Ácido clorídrico (solução
aquosa)

N.º CAS: 7647-01-0
N.º CE: 231-595-7
Número de índice CE: 017-002-01-X
N.º REACH: 01-2119484862-27

< 0,5 Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335

Azida sódica N.º CAS: 26628-22-8
N.º CE: 247-852-1
Número de índice CE: 011-004-00-7

< 0,1 Acute Tox. 2 (Oral), H300 (ATE=27 mg/kg de massa
corporal)
Acute Tox. 2 (Cutânea), H310 (ATE=18 mg/kg de massa
corporal)
Acute Tox. 2 (Inalação), H330 (ATE=0,052 mg/l/4h)
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
EUH032

EDTA-dissódico N.º CAS: 6381-92-6
N.º CE: 205-358-3

≤ 0,1 Acute Tox. 4 (Inalação), H332
STOT RE 2, H373

Limites de concentração específicos:

Denominação Identificador do produto Limites de concentração específicos

Ácido clorídrico (solução aquosa) N.º CAS: 7647-01-0
N.º CE: 231-595-7
Número de índice CE: 017-
002-01-X
N.º REACH: 01-2119484862-
27

(10 ≤ C < 25) Skin Irrit. 2, H315
(10 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2, H319
(10 ≤ C < 100) STOT SE 3, H335
(25 ≤ C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Primeiros socorros em caso de inalação : Se inalado, retirar a pessoa para o ar fresco ou zona arejada. Se respirar com dificuldades,
administrar oxigénio. Consultar imediatamente um médico (mostrando-lhe, se possível, a
ficha dos dados de segurança ou o rótulo).
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Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Retirar as roupas contaminadas. Lavar imediatamente a parte do corpo afectada com sabão
ou com um detergente delicado e enxaguar com água abundante até remover
completamente a mistura (15-20 minutos).  Em caso de mal-estar, consultar um médico.

Primeiros socorros em caso de contacto com os
olhos

: Lavar imediata e abundantemente com água ou soro fisiológico por no mínimo 15 minutos.
Manter as pálpebras bem abertas durante a lavagem. Em caso de mal-estar, consultar um
médico.

Primeiros socorros em caso de ingestão : Em caso de ingestão, lavar a boca imediatamente com água abundante, se o sinistrado
estiver consciente. Não provocar vómito. Em caso de mal-estar, consultar um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos : O produto contém albumina bovina que pode causar uma reação alérgica cutânea e/ou
sintomas alérgicos, asmáticos ou dificuldades respiratórias, se inalado.

Sintomas crónicos : Não são conhecidos sintomas e efeitos retardados.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados : CO2. Pó seco. Espuma. Água pulverizada.
Meios de extinção inadequados : Nenhum conhecido.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos de decomposição perigosos em caso de
incêndio

: A decomposição térmica ou a combustão podem gerar fumos perigosos de COx, NOx, Na2O,
SOx, HCl.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Proteção durante o combate a incêndios : Jactos de água podem ser usados com sucesso para arrefecer recipientes expostos ao
fogo e a fumos dispersos.

Outras informações : Usar aparelho autónomo de respiração (SCBA), vestuários de proteção contra incêndios,
botas, luvas, fatos-macacos, proteção para olhos e cara. O equipamento deve estar em
conformidade com os critérios EN e deve ser usado em condições máximas de proteção com
base nas informações fornecidas nas subsecções anteriores.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência
Equipamento de proteção : Proteção respiratória não exigida. Se, após a avaliação do risco, for considerado oportuno

adotar dispositivos de proteção para as vias respiratórias, usar máscaras com filtro
adequado. Usar roupas de proteção adequadas, botas de borracha, luvas de borracha ou
polietileno, óculos de proteção.

Procedimentos de emergência : Evitar as chamas e faíscas. Eliminar todas as fontes de ignição. Ventilar a zona do derrame.
Evacuar a zona.

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência
Equipamento de proteção : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Para mais

informações, consultar a secção 8: «Controlos da exposição/proteção individual».

6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar que o produto penetre nas redes de esgoto, nos aquíferos e no solo. Avisar as Autoridades Competentes em caso de poluição ambiental. Não
deitar os resíduos na rede de esgotos.



BUFFER
Ficha de Dados de Segurança
em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878
Doc. ID: SDS00020201300_PT-EU
Data de emissão: 2011-02-11 Data da revisão: 2023-10-26 Versão: 01

PT (Português) Página 22/64

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Conter e absorver o produto derramado com materiais absorventes inertes e lavar a área
com água. Armazenar o produto recuperado à espera da empresa de eliminação.

6.4. Remissão para outras secções

Para mais informações, consultar a secção 8: «Controlos da exposição/proteção individual». Para mais informações, consultar a secção 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções para um manuseamento seguro : Manusear num local bem ventilado, longe de faíscas e chamas e outras fontes de ignição.
Manter a mistura longe de esgotos e águas superficiais e subterrâneas. Evitar o contacto
com materiais incompatíveis. Usar Equipamentos de Proteção Individual adequados (ver
secção 8).

Medidas de higiene : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de
manusear o produto. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de proteção antes de
entrar nas zonas de refeições.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de armazenamento : Manter os recipientes hermeticamente fechados e corretamente etiquetados. Evitar a
dispersão no meio ambiente. Manter afastado de alimentos e bebidas.

Materiais incompatíveis : Fontes de calor. Luz solar direta. Evitar contaminar o produto com metais pesados; foi
registado que a Azida Sódica reage com o chumbo e o cobre das canalizações do laboratório,
formando, azidas de chumbo e azidas de cobre, respetivamente, que podem explodir em
caso de percussão.

Temperatura de armazenamento : 2 – 8 °C
Local de armazenamento : Armazenar em local bem ventilado.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

BUFFER destina-se ao uso em diagnóstico in vitro. Deve-se utilizar os produtos de acordo com as Boas Práticas de Laboratório. O produto contém
material de origem bovina. A albumina sérica bovina (BSA) pode causar reações alérgicas cutâneas e/ou sintomas alérgicos ou asmáticos ou
dificuldades respiratórias, se inalada. Este produto, como ocorre para todas as amostras de origem humana ou animal, deve ser tratado de acordo
com os procedimentos de laboratório adequados para minimizar o risco de transmissão de doenças infecciosas.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

8.1.1 Valores-limite de exposição profissional e biológicos nacionais

Azida sódica (26628-22-8)

UE - Valor-limite de exposição profissional indicativo (IOEL)

Nome local Sodium azide

IOEL TWA 0,1 mg/m³

IOEL STEL 0,3 mg/m³

Observação Skin

Referência regulamentar COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Áustria - Limites de exposição profissional

MAK (OEL TWA) 0,1 mg/m³

MAK (OEL STEL) 0,3 mg/m³
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Azida sódica (26628-22-8)

Bélgica - Limites de exposição profissional

OEL TWA 0,1 mg/m³

OEL STEL 0,3 mg/m³

República Checa - Limites de exposição profissional

Nome local Azid sodný

PEL (OEL TWA) 0,1 mg/m³

PEL (OEL TWA) [ppm] 0,037 ppm

NPK-P (OEL C) 0,3 mg/m³

NPK-P (OEL C) [ppm] 0,11 ppm

Referência regulamentar Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 41/2020 Sb.)

Dinamarca - Limites de exposição profissional

Nome local Natriumazid

OEL TWA [1] 0,1 mg/m³

Referência regulamentar BEK nr 290 af 13/02/2021

Finlândia - Limites de exposição profissional

Nome local Natriumatsidi

HTP (OEL TWA) [1] 0,1 mg/m³

HTP (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö)

França - Limites de exposição profissional

Nome local Azide de sodium

VME (OEL TWA) 0,1 mg/m³

VLE (OEL C/STEL) 0,3 mg/m³

Observação Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée

Referência regulamentar Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487;
Décret n° 2020-1546; Décret n°2021-434)

Alemanha - Limites de exposição profissional (TRGS 900)

Nome local Natriumazid

AGW (OEL TWA) [1] 0,2 mg/m³

Fator de limitação de picos de exposição 2(I)

Observação DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-
Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt:
Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich)

Referência regulamentar TRGS900

Grécia - Limites de exposição profissional

Nome local Νατραζίδιο

OEL TWA 0,3 mg/m³

OEL TWA 0,1 ppm
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Azida sódica (26628-22-8)

OEL STEL 0,3 mg/m³

Referência regulamentar Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

Hungria - Limites de exposição profissional

Nome local NÁTRIUM-AZID

AK (OEL TWA) 0,1 mg/m³

CK (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének és biztonságának védelméről

Irlanda - Limites de exposição profissional

OEL TWA [1] 0,1 mg/m³

OEL STEL 0,3 mg/m³

Itália - Limites de exposição profissional

Nome local Azoturo di sodio

OEL TWA 0,1 mg/m³

OEL STEL 0,3 mg/m³

Observação Cute

Referência regulamentar Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Lituânia - Limites de exposição profissional

Nome local Natrio azidas

IPRV (OEL TWA) 0,1 mg/m³

TPRV (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Países Baixos - Limites de exposição profissional

Nome local Natriumazide

TGG-8u (OEL TWA) 0,1 mg/m³

TGG-15min (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Observação H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen,
hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling,
hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen
inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Referência regulamentar Arbeidsomstandighedenregeling 2021

Polónia - Limites de exposição profissional

Nome local Azydek sodu

NDS (OEL TWA) 0,1 mg/m³

NDSCh (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar Dz. U. 2018 poz. 1286

Portugal - Limites de exposição profissional

Nome local Azida de sódio
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Azida sódica (26628-22-8)

OEL C 0,11 mg/m³ como vapor de Ácido hidroazóico

OEL C 0,29 ppm como Azida de sódio

Observação A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem)

Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014

Eslováquia - Limites de exposição profissional

Nome local Azid sodný

NPHV (OEL TWA) [1] 0,1 mg/m³

NPHV (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Eslovénia - Limites de exposição profissional

Nome local natrijev azid

OEL TWA 0,1 mg/m³

OEL STEL 0,3 mg/m³

Observação K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), EU

Referência regulamentar Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20.12.2019

Espanha - Limites de exposição profissional

Nome local Azida de sodio (Aziduro de sodio; Trinitruro de sodio)

VLA-ED (OEL TWA) [1] 0,1 mg/m³

VLA-EC (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Observação Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía
cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan
medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del
control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLI
(Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo).

Referência regulamentar Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT

Suécia - Limites de exposição profissional

Valor limite - curto prazo 0,29 mg/m³ - Valor limite ceiling

Reino Unido - Limites de exposição profissional

WEL TWA (OEL TWA) [1] 0,1 mg/m³

WEL STEL (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Suíça - Limites de exposição profissional

MAK (OEL TWA) [1] 0,2 mg/m³ aerossóis inaláveis

KZGW (OEL STEL) 0,4 mg/m³ aerossóis inaláveis

EUA - ACGIH - Limites de exposição profissional

ACGIH OEL STEL 0,29 mg/m³

Categoria química da ACGIH Não classificável como cancerígeno para os seres humanos
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Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

UE - Valor-limite de exposição profissional indicativo (IOEL)

Nome local Hydrogen chloride

IOEL TWA 8 mg/m³

IOEL TWA [ppm] 5 ppm

IOEL STEL 15 mg/m³

IOEL STEL [ppm] 10 ppm

Referência regulamentar COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

República Checa - Limites de exposição profissional

Nome local Chlorovodík

PEL (OEL TWA) 8 mg/m³

PEL (OEL TWA) [ppm] 5,3 ppm

NPK-P (OEL C) 15 mg/m³

NPK-P (OEL C) [ppm] 9,9 ppm

Observação I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži.

Referência regulamentar Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 41/2020 Sb.)

Dinamarca - Limites de exposição profissional

Nome local Hydrogenchlorid (Chlorbrinte)

OEL TWA [1] 8 mg/m³

OEL TWA [2] 5 ppm

OEL C 8 mg/m³

OEL C 5 ppm

Observação E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi)

Referência regulamentar BEK nr 290 af 13/02/2021

Finlândia - Limites de exposição profissional

Nome local Kloorivety, vedetön

HTP (OEL STEL) 7,6 mg/m³

HTP (OEL STEL) [ppm] 5 ppm

Referência regulamentar HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö)

França - Limites de exposição profissional

Nome local Chlorure d'hydrogène (Acide chlorhydrique)

VLE (OEL C/STEL) 7,6 mg/m³

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5 ppm

Observação Valeurs règlementaires contraignantes

Referência regulamentar Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487;
Décret n° 2020-1546; Décret n°2021-434)

Alemanha - Limites de exposição profissional (TRGS 900)

Nome local Hydrogenchlorid
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Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

AGW (OEL TWA) [1] 3 mg/m³

AGW (OEL TWA) [2] 2 ppm

Fator de limitação de picos de exposição 2(I)

Observação DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-
Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt:
Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); Y - Ein Risiko der
Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden

Referência regulamentar TRGS900

Grécia - Limites de exposição profissional

Nome local Υδροχλώριο

OEL TWA 7 mg/m³

OEL TWA 5 ppm

OEL STEL 7 mg/m³

OEL STEL 5 ppm

Referência regulamentar Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

Hungria - Limites de exposição profissional

Nome local SÓSAV

AK (OEL TWA) 8 mg/m³

CK (OEL STEL) 16 mg/m³

Observação i (ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat), m (maró
hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); EU1
(2000/39/EK irányelvben közölt érték); N (Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély
egészségkárosító hatással bíró anyagok)

Referência regulamentar 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének és biztonságának védelméről

Itália - Limites de exposição profissional

Nome local Acido cloridrico

OEL TWA 8 mg/m³

OEL TWA 5 ppm

OEL STEL 15 mg/m³

OEL STEL 10 ppm

Referência regulamentar Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Lituânia - Limites de exposição profissional

Nome local Vandenilio chloridas

IPRV (OEL TWA) 8 mg/m³

IPRV (OEL TWA) [ppm] 5 ppm

TPRV (OEL STEL) 15 mg/m³

TPRV (OEL STEL) [ppm] 10 ppm
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Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Referência regulamentar LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Países Baixos - Limites de exposição profissional

Nome local Zoutzuur

TGG-8u (OEL TWA) 8 mg/m³

TGG-8u (OEL TWA) [ppm] 5 ppm

TGG-15min (OEL STEL) 15 mg/m³

TGG-15min (OEL STEL) [ppm] 10 ppm

Referência regulamentar Arbeidsomstandighedenregeling 2021

Polónia - Limites de exposição profissional

Nome local Chlorowodór

NDS (OEL TWA) 5 mg/m³

NDSCh (OEL STEL) 10 mg/m³

Referência regulamentar Dz. U. 2018 poz. 1286

Portugal - Limites de exposição profissional

Nome local Ácido clorídrico

OEL C 2 mg/m³

Observação A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem)

Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014

Roménia - Limites de exposição profissional

Nome local Acid clorhidric/Clorură de hidrogen

OEL TWA 8 mg/m³

OEL TWA 5 ppm

OEL STEL 15 mg/m³

OEL STEL 10 ppm

Referência regulamentar Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021)

Eslováquia - Limites de exposição profissional

Nome local Chlorovodík

NPHV (OEL TWA) [1] 8 mg/m³

NPHV (OEL TWA) [2] 5 ppm

NPHV (OEL STEL) 15 mg/m³

NPHV (OEL STEL) [ppm] 10 ppm

Referência regulamentar Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Eslovénia - Limites de exposição profissional

Nome local vodikov klorid, brezvodni (klorovodik, brezvodni)

OEL TWA 8 mg/m³

OEL TWA 5 ppm

OEL STEL 15 mg/m³
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Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

OEL STEL 10 ppm

Observação Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat
vrednosti), EU

Referência regulamentar Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20.12.2019

EUA - ACGIH - Limites de exposição profissional

Nome local Hydrogen chloride

ACGIH OEL C [ppm] 2 ppm

Observação (ACGIH) TLV® Basis: URT irr. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)

Referência regulamentar ACGIH 2023

8.1.2. Processos de monitorização recomendados

Métodos de monitorização

Métodos de monitorização A medição das substâncias no local de trabalho deve ser realizada com métodos
padronizados ou, se não estiverem disponíveis, com métodos apropriados.

8.1.3. Formação de contaminantes atmosféricos
Não existem informações adicionais disponíveis

8.1.4. DNEL e PNEC

Azida sódica (26628-22-8)

DNEL/DMEL (Trabalhadores)

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 140 µg/kg de peso corporal/dia

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação 0,493 mg/m³

DNEL/DMEL (População em geral)

A longo prazo - efeitos sistémicos, oral 50 µg/kg de peso corporal/dia

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação 87 µg/m³

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 50 µg/kg de peso corporal/dia

PNEC (Água)

PNEC aqua (água doce) 0,35 µg/L

PNEC aqua (água do mar) 0,015 µg/L

PNEC (Sedimento)

PNEC sedimento (água doce) 16,7 µg/kg ps

PNEC sedimento (água do mar) 0,72 µg/kg ps

PNEC (STP)

PNEC estação de tratamento de águas residuais 30 µg/L

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

DNEL/DMEL (Trabalhadores)

Aguda - efeitos locais, inalação 15 mg/m³

A longo prazo - efeitos locais, inalação 8 mg/m³
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Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

DNEL/DMEL (População em geral)

Aguda - efeitos locais, inalação 15 mg/m³

A longo prazo - efeitos locais, inalação 8 mg/m³

PNEC (informações adicionais)

Ácido clorídrico não é considerado útil calcular os valores PNEC para o ácido clorídrico, pois factores como
a capacidade de tamponamento, o pH natural e as oscilações do pH são muito específicos
para um determinado ecossistema.

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposição
Não existem informações adicionais disponíveis

8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
As medidas de controlo do risco adequadas, a serem adotadas no local de trabalho, devem ser selecionadas e aplicadas à luz da avaliação dos
riscos realizada pelo empregador, referentes à sua atividade de trabalho. Se os resultados desta avaliação mostrarem que as medidas de prevenção
gerais e coletivas não são suficientes para reduzir o risco e não for possível evitar a exposição à mistura com outros meios, deverão ser adotados
equipamentos de proteção individual adequados, em conformidade com as respectivas normas técnicas nacionais/internacionais.

8.2.2. Equipamentos de proteção individual

Equipamento de proteção individual:
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) úteis para reduzir a exposição.

8.2.2.1. Proteção ocular e facial

Proteção ocular:
Óculos de segurança

8.2.2.2. Proteção da pele

Proteção do corpo e da pele:
Roupas de proteção adequadas, luvas de borracha ou polietileno.

Proteção das mãos:
luvas de proteção

8.2.2.3. Proteção respiratória

Proteção respiratória:
Proteção respiratória não exigida.  Se, após a avaliação do risco, for considerado oportuno adotar dispositivos de proteção para as vias respiratórias,
usar máscaras com filtro adequado. Usar somente dispositivos aprovados pelas Autoridades Competentes tais como NIOSH (EUA) e CEN (UE).

8.2.2.4. Perigos térmicos
Não existem informações adicionais disponíveis

8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Controlo da exposição ambiental:
Evitar a libertação para o ambiente.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico : Líquido
Cor : Incolor.
Aspeto : Líquido.
Odor : inodoro.
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Limiar de odor : Não disponível
Ponto de fusão : Não disponível
Ponto de congelação : Não disponível
Ponto de ebulição : Não disponível
Inflamabilidade : Não disponível
Propriedades explosivas : Solução aquosa, não deve ser explosiva.
Propriedades comburentes : Solução aquosa, não deve ter propriedades oxidantes.
Limites de explosão : Não disponível
Limite inferior de explosão : Não disponível
Limite superior de explosão : Não disponível
Ponto de inflamação : Não disponível
Temperatura de autoignição : Não disponível
Temperatura de decomposição : Não disponível
pH : 8,3 – 8,6
Viscosidade, cinemática : Não disponível
Solubilidade : Água: miscível
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Koa) : Não disponível
Pressão de vapor : Não disponível
Pressão de vapor a 50°C : Não disponível
Densidade : 1,017 g/ml
Densidade relativa : Não disponível
Densidade relativa de vapor a 20°C : Não disponível
Tamanho das partículas : Não aplicável
Distribuição do tamanho das partículas : Não aplicável
Forma das partículas : Não aplicável
Taxa de proporção das partículas : Não aplicável
Estado da agregação das partículas : Não aplicável
Estado da aglomeração das partículas : Não aplicável
Área de superfície específica das partículas : Não aplicável
Pulverulência das partículas : Não aplicável

9.2. Outras informações

9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico
Não existem informações adicionais disponíveis

9.2.2. Outras características de segurança
Não existem informações adicionais disponíveis

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

A mistura é estável nas condições normais de armazenagem.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável até ao vencimento do prazo de validade indicado na caixa ou no rótulo, se conservado a 2-8ºC.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não esperado.

10.4. Condições a evitar

Manter afastado de fontes de calor e luz.

10.5. Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes fortes, ácidos, álcalis, metais pesados e os seus sais. A Azida Sódica reage com muitos metais pesados formando compostos
explosivos; foi registado que a Azida Sódica reage nas canalizações do laboratório com o chumbo e o cobre, formando, azidas de chumbo e azidas
de cobre, respetivamente, que podem explodir em caso de percussão A azida sódica reage violentamente com água quente.
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10.6. Produtos de decomposição perigosos

A decomposição térmica ou a combustão podem gerar fumos perigosos (ex. COx, NOx, Na2O, SOx, HCl).

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Toxicidade aguda (via cutânea) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Toxicidade aguda (inalação) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Azida sódica (26628-22-8)

DL50 oral rato 27 mg/kg

DL50 cutânea coelho 18 – 60 mg/kg

CL50 Inalação - Ratazana 0,052 – 0,52 mg/l/4h

ATE CLP (oral) 27 mg/kg de massa corporal

ATE CLP (cutânea) 18 mg/kg de massa corporal

ATE CLP (gás) 100 ppmv/4h

ATE CLP (vapores) 0,052 mg/l/4h

ATE CLP (poeiras, névoa) 0,052 mg/l/4h

Indicações suplementares O efeito registado com mais frequência após a exposição à azida é a hipotensão arterial,
independentemente da via de exposição. A exposição às doses iguais a 700 mg (10 mg/kg)
ou superiores são letais. As doses não letais variam de 0,3 a 150 mg (0,004 – 2 mg/kg). O
aparecimento de hipotensão em poucos minutos ou em menos de uma hora é sinal de uma
resposta farmacológica e um decurso benigno. A hipotensão com início tardio (> 1 hora)
constitui um sinal que precede a morte

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

DL50 oral rato O ácido clorídrico causa vómito prolongado após a exposição oral e a gravidade dos efeitos
depende da sua concentração. O ácido clorídrico concentrado causa rapidamente efeitos
perigosos para a vida (edema da glote, perfurações/estenose do esófago/estômago e
outros distúrbios cardiovasculares e respiratórios.  O ácido clorídrico a 33% pode ser letal
se ingerido mesmo em pequenas quantidades (5-20 ml). O risco é reduzido com a diluição
do ácido. Num estudo com o uso de ácido clorídrico a 3,3% foi determinado uma DL50
(rato) = 238-277 mg/kg peso corporal.

DL50 cutânea coelho > 5,01 mg/kg nenhum detalhe sobre a concentração do ácido

CL50 Inalação - Ratazana Os valores de CL50 determinados em estudos com roedores são: 8,3 mg/l/30 minutos em
ratos; 16,5 mg/l/5 minutos e 3,2 mg/l/30 minutos em murganhos.  No homem, a inalação a
curto prazo de 500-1000 ppm de ácido clorídrico gás pode causar parada cardíaca e
respiratória.

EDTA-dissódico (6381-92-6)

ATE CLP (gás) 4500 ppmv/4h

ATE CLP (vapores) 11 mg/l/4h

ATE CLP (poeiras, névoa) 1,5 mg/l/4h
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EDTA-dissódico (6381-92-6)

Indicações suplementares Em ratazanas, a exposição inalatória ao EDTA de 6 horas, durante 5 dias consecutivos,
causa lesões na laringe e nos pulmões, que dependem da concentração e são totalmente
reversíveis em 14 dias. Não foi possível determinar um nível de efeito não observado.
LOAEC ca. 30 mg/m³ ar

Corrosão/irritação cutânea : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)
pH: 8,3 – 8,6

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica A exposição cutânea (semioclusiva e oclusiva) a 0,5 g através de patch de azida sódica
sólida por 1 hora não produziu sinais de irritação local no coelho, enquanto a exposição por
4 horas resultou corrosive.(7) No teste in vitro denominado Skin Irritation Reconstructed
Human Epidermis (RhE) (9 de setembro de 2009), a azida sódica resultou ser não irritante
para a pele.

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Ácido clorídrico em estudos com coelhos, a aplicação de 0,5 ml de uma solução a 1% por 5 vezes em 5
dias não causou irritação cutânea. As soluções de ácido clorídrico são corrosivas para a
pele a partir de 10%. As soluções a 17% e 37% causaram danos graves à pele do coelho.

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)
pH: 8,3 – 8,6

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica No teste in vitro denominado Bovine Corneal Opacity and Permeability for Identifying Ocular
Corrosives and Severe Irritants (9 de setembro de 2009), a azida sódica resultou ser não
irritante para os olhos

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Ácido clorídrico quando administradas no saco conjuntival dos coelhos, as aplicações de 0,1 ml de soluções
aquosas a 0,33% e 3,3%, respetivamente, demonstraram-se não irritantes-levemente
irritantes (período de observação de 48 horas), enquanto as soluções a 10% causaram
graves danos aos olhos.

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica No teste dos linfonodos locais de murganho (LLNA) (OECD Diretriz 429), a azida sódica
resultou ser não sensibilizante para a pele

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Solução de HCl com base na experiência em ambientes de trabalho, não há prova de sensibilização
cutânea. Para além disso, foram observados resultados negativos também em testes com
voluntários e animais de laboratório (num teste de sensibilização com murganhos realizado
medindo o inchaço do ouvido externo e num teste e maximização em porquinhos-da-índia).

Mutagenicidade em células germinativas : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)
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Azida sódica (26628-22-8)

Indicações suplementares Azida sódica é altamente mutagénica em muitas espécies de plantas e bactérias, mas
marginalmente mutagénica nas células de mamíferos. A substância resultou mutagénica
nas cepas de Salmonella typhimurium TA100 e TA1535 com ou sem ativação exógena
(S9); não mutagénica em cepas TA1537 ou TA98. A mutagenicidade observada nas
bactérias não é relevante para os mamíferos, por causa do metabolismo específico da
Azida sódica nas bactérias. Os dados existentes suportam a conclusão de que nas células
dos mamíferos, a substância pode ainda ser modificada numa espécie intermediária não
genotóxica. Negativa no teste de aberração cromossómica. Num teste citogenético com
células de ovário de hamster chinês, a azida sódica induziu trocas entre cromátides irmãs,
mas não aberrações cromossómicas. Não estão disponíveis estudos sobre mamíferos para
avaliar adequadamente os efeitos nas células geminais.

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Sol. de HCl resultou negativo num teste de Ames. Um resultado positivo, considerado como um
artefacto por causa do valor de pH baixo, foi obtido num teste de aberração cromossómica
em células de ovário de hamster. Os efeitos do pH baixo em estudos in vitro não constituem
um problema in vivo, dado que o protão é regulado a nível sistémico.

Carcinogenicidade : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Grupo CIIC 3 - Não classificável

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica nenhuma prova clara de carcinogenicidade foi encontrada em dois estudos a longo prazo
em ratos com a administração oral da substância; todavia, a adequação das doses foi
colocada em discussão. Num estudo com a duração de 2 anos em ratos, as doses de 5 e
10 mg/kg de azida sódica não causaram carcinogenicidade.

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Solução de HCl num estudo de 128 semanas em ratos, a exposição por inalação a 10 ppm de HCl gás não
causou lesões nasais pré-neoplásicas ou neoplásicas. Nenhuma evidência de
carcinogenicidade ligada ao tratamento foi observada em outros estudos em animais com
exposição oral, dérmica ou por inalação.  No homem, nenhuma associação entre a
exposição ao HCl e a incidência dos tumores foi observada.

Toxicidade reprodutiva : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica Não estão disponíveis dados suficientes para avaliar a toxicidade para a reprodução

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Solução de HCl não há registo de estudos fiáveis em animais no tocante à toxicidade para a reprodução e
o desenvolvimento após a exposição oral, dérmica ou por inalação ao ácido clorídrico. Num
estudo fiável de 90 dias, com exposição por inalação às doses de até 50 ppm, não foram
observados efeitos nas gónadas.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -
exposição única

: Não classificado (Dados não encontrados após pesquisa bibliográfica.)

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica não é um irritante, mas é rapidamente hidrolisada em ácido hidrazoico no ambiente ácido
das mucosas e da árvore traqueobrônquica. Os vapores do ácido hidrazóico em
concentrações iguais ou acima de 0,5 ml/m3 (0,9 mg/m3) causam a irritação da mucosa
nasal e a irritação da conjuntiva.
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Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -
exposição única

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Solução de HCl a exposição aos vapores de HCl desperta preocupação pelo potencial de irritação das vias
respiratórias superiores. Com base na concentração do HCl no ar, supõe-se as seguintes
relações dose-efeito: 2-3 ppm – nenhuma irritação das mucosas, mas possíveis sensações
ligeiras de mal estar; 5-7 ppm (7,6 -10,6 mg/m3) – ligeira irritação das mucosas; 17-22 ppm
(cerca de 26,5-33,5 mg/m3) – intolerável, dificuldade na respiração mesmo após a
exposição por curto prazo. Com base na experiência em ambientes de trabalho, foi
estabelecido um valor IDLH (Concentração imediatamente perigosa para a vida e a saúde)
de 50 ppm.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -
exposição repetida

: Não classificado (Dados não encontrados após pesquisa bibliográfica.)

Azida sódica (26628-22-8)

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -
exposição repetida

Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Azida sódica Foi testado em um estudo de carcinogenicidade de 2 anos conduzido pelo NTP (1991).
Neste estudo, efeitos adversos foram encontrados após administração oral por gavagem
de azida sódica em ratos machos e fêmeas. Baseado na necrose cerebral, mortalidade que
foi atribuído à necrose cerebral, outros achados patológicos, peso corporal, consumo
alimentar e sinais clínicos e comportamentais, um NOAEL de 5 mg/kg de peso corporal foi
determinado.

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Solução de HCl após o contacto repetido com a pele, o ácido clorídrico, mesmo se diluído, pode causar
danos à pele (vermelhidão, secura, rágades, dermatites). O efeito crítico causado pela
exposição por inalação é a irritação do tracto respiratório. Com base na experiência em
ambientes de trabalho, a exposição prolongada às concentrações elevadas de HCl no ar
inalado pode levar a um aumento da incidência de doenças das vias respiratórias (bronquite
crónica). Com base nos dados menos recentes, a exposição crónica (mas aparentemente
tolerável) causou não só irritações às vias respiratórias, mas também distúrbios
gastrointestinais e danos ligados aos dentes. Num estudo de 2 anos em ratos, observou-
se que 10 ppm de HCl causaram hiperplasia na laringe e na traqueia e estimou-se que as
doses de até 2 ppm não causam algum efeito. Nos ratos e murganhos, estimou-se um valor
NOAEL para a toxicidade sistémica de 20 ppm.

EDTA-dissódico (6381-92-6)

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -
exposição repetida

Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Indicações suplementares A exposição durante 90 dias não causou efeitos de toxicidade, em ratazanas, relacionados
com a substância. Alguns efeitos foram revelados com o exame histológico, na laringe
feminina na concentração máxima testada de 15 mg/m3; até 15 mg/m3 não foram
observados sinais de toxicidade sistémica.

Perigo de aspiração : Não classificado (Dados não encontrados após pesquisa bibliográfica.)

11.2. Informações sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
Efeitos adversos para a saúde causados pelas
propriedades desreguladoras do sistema endócrino

: A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º
1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias
que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em
conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da
Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão



BUFFER
Ficha de Dados de Segurança
em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878
Doc. ID: SDS00020201300_PT-EU
Data de emissão: 2011-02-11 Data da revisão: 2023-10-26 Versão: 01

PT (Português) Página 36/64

11.2.2. Outras informações
Potenciais efeitos adversos na saúde humana e
sintomas

: O produto contém albumina bovina que pode causar uma reação alérgica cutânea e/ou
sintomas alérgicos, asmáticos ou dificuldades respiratórias, se inalado.
Outros sintomas e efeitos agudos não são conhecidos.
Não são conhecidos sintomas e efeitos retardados.

Toxicocinética, metabolismo e distribuição : Azida sódica: é absorvida rapidamente pelo trato respiratório e gastrointestinal e pelos pontos
de injeção. É absorvida rapidamente também pelos pulmões e através da pele. O grau de
penetração cutânea através da pele intacta não é claro. O ião azida aparece no plasma do
rato até 5 minutos após a administração oral de 40 mg/kg de Azida Sódica. Após 24 horas,
o ião azida não é mais detetado no plasma e nos tecidos. A Azida Sódica penetra a barreira
hematoencefálica e é metabolizado principalmente no fígado. O seu principal metabolito no
fígado é o óxido nítrico. Os iões azida podem ser metabolizados em óxido nítrico (NO)
também no sistema nervoso central. Em solução aquosa, transforma-se rapidamente em
Ácido Hidrazoico, ao qual podem ser imputados os efeitos irritantes atribuídos à azida sódica.
Após a administração oral de 40 mg/kg de Azida Sódica, nas fezes ou no ar expirado não foi
encontrada nenhuma quantidade de substância e, na urina das 24 horas, somente uma
quantidade igual  a 7,9 µg.
Ácido clorídrico: o trato respiratório é considerado a principal via de exposição. Os aerossóis
do ácido clorídrico inalados são retidos pelas membranas mucosas das vias respiratórias
superiores, onde são parcialmente neutralizados. Por causa dos efeitos locais graves, a
possível absorção da substância é considerada de importância secundária. Supõe-se que a
exposição dérmica não provoque a absorção de quantidades relevantes. O ácido clorídrico
não se acumula porque se dissocia completamente nos iões de cloro e de hidrogénio, que
estão disponíveis no organismo. Os iões cloreto e hidrogénio são integrados no organismo
em processos metabólicos fisiológicos bem conhecidos.  A eliminação dos iões cloreto ocorre
principalmente com a urina e é regulada através de mecanismos homeostáticos, dado que
de importância fisiológica como electrólito

Experiência com seres humanos : Os efeitos dos produto sobre a saúde humana não foram investigados completamente.
Outras informações : A toxicidade neuropsicológica profissional da azida sódica foi estudada com periodicidade

anual por três anos em 41 trabalhadores expostos à azida sódica em uma fábrica de produtos
químicos; 42 trabalhadores empregados na mesma fábrica, mas não expostos, constituíram
o grupo de controlo. Os trabalhadores expostos apresentavam sintomas de exposição muito
mais agudos em relação aos trabalhadores não expostos. Os sintomas relatados incluíam
cefaleia, vertigens, náusea, cansaço, palpitações cardíacas, olhos irritados ou vermelhos. O
único sintoma crónico recorrente foi o tremor das mãos. Nenhum teste psicológico ou
neuropsicológico detetou diferenças entre o grupo exposto e o grupo não exposto.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo
(agudo)

: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo
(crónico)

: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Indicações suplementares : Os efeitos ambientais do produto não foram investigados completamente.

Azida sódica (26628-22-8)

CL50 - Peixe [1] 0,7 – 5,5 mg/l

CE50 - Outros organismos aquáticos [1] 0,4 – 6,4 mg/l 96h

CE50 96h - Algas [1] 0,35 mg/l Pseudokirchneriella

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

CL50 - Peixe [1] 20,5 mg/l

CE50 - Crustáceos [1] 4,92 mg/l a pH 5,5 (estudo de acordo com o OECD 202)

CE50 72h - Algas [1] 4,7 mg/l a pH 5,0 (baseado na taxa de crescimento)
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12.2. Persistência e degradabilidade

Azida sódica (26628-22-8)

Persistência e degradabilidade Azida sódica é uma substância inorgânica e assim sendo   processos de decomposição
biótica não são considerados importantes ao considerar o destino ambiental da substância.

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Persistência e degradabilidade As propriedades físico-químicas indicam que o ácido clorídrico liberado no ambiente
distribui-se no ar e na água. Na água, o ácido clorídrico dissocia-se imediatamente em
protões hidratados e iões de cloro.

12.3. Potencial de bioacumulação

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Potencial de bioacumulação HCl: considerada a sua propriedade de dissociação e a sua elevada solubilidade, o ácido
clorídrico não se acumula como tal nos organismos vivos.

12.4. Mobilidade no solo

Azida sódica (26628-22-8)

Mobilidade no solo A dissolução das azidas no terreno não ocorre por acção microbiana, mas é um processo
estritamente químico, acelerado por um aumento da acidez e por temperaturas elevadas

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

BUFFER

Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento REACH

Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento REACH

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Efeitos adversos no ambiente causados pelas
propriedades desreguladoras do sistema endócrino

: A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º
1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias
que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em
conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da
Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão

12.7. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos : O Ácido clorídrico em solução pode provocar efeitos nefastos ao ambiente devidos à redução
do pH. O pH resultante da água de recepção depende do respectivo poder tampão e da
quantidade de HCl. A mortalidade pode ser observada com os valores de pH abaixo de 5.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Legislação regional (resíduos) : A eliminação deve ser efetuadas em conformidade com a legislação em vigor.
Métodos de tratamento de resíduos : Os resíduos gerados após a utilização do produto, os resíduos ou as fugas acidentais

devem ser eliminados segundo as disposições das leis nacionais ou locais.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / RID
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ADR IMDG IATA RID

14.1. Número ONU ou número de ID

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

14.4. Grupo de embalagem

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

14.5. Perigos para o ambiente

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

Não existem informações suplementares disponíveis

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
Não aplicável

Transporte marítimo
Não aplicável

Transporte aéreo
Não aplicável

Transporte ferroviário
Não aplicável

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

15.1.1. Regulamentações da UE
Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XVII do REACH (Condições de restrição)
Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de substâncias candidatas do REACH
Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorização)
Não contém substância(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos
perigosos)
Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de poluentes orgânicos persistentes (Regulamento (UE) n.º 2019/1021 relativo a poluentes
orgânicos persistentes)
Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a colocação no utilização de
precursores de explosivos)
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Outras informações, disposições regulamentares
relativamente às restrições e proibições

: Diretiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa à aplicação de medidas
destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho
e alterações/integrações posteriores e ratificações nacionais.
Diretiva 2000/39/CE da Comissão, de 8 de junho de 2000, relativa ao estabelecimento de
uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos para execução da
Diretiva 98/24/CE do Conselho relativa à proteção da segurança e da saúde dos
trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.
REGULAMENTO (UE) 2016/425 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 9 de março de 2016 relativo aos equipamentos de proteção individual e que revoga a
Diretiva 89/686/CEE do Conselho.

15.1.2. Regulamentos Nacionais
Não existem informações suplementares disponíveis

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi efetuada qualquer avaliação da segurança química

SECÇÃO 16: Outras informações

Revisão:

Edição n.º 01, de 2011-02-11.

Versão n.º 01, de 2023-10-26. Modificação formal da FDS, a fim de cumprir apenas com os regulamentos europeus (Reg. 1272/2008
e emendas e ajustes posteriores e Reg. (UE) 2020/878). Atualização da seção 8.

Abreviaturas e acrónimos:

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA American Industrial Hygiene Association

ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

FBC Fator de bioconcentração

BEI Biological Exposure Indices (Índices de exposição biológica)

CAS Chemical Abstract Service (divisão da Sociedade  Americana de Química - ACS)

CLP Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem

DNEL Nível derivado de exposição sem efeitos

CE50 Concentração efetiva média

EINECS European Inventory of existing Commercial Substances (Inventário europeu das substâncias químicas existentes no
mercado)

EPA Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental Americana)

CIIC Centro Internacional de Investigação do Cancro

IATA Associação Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

CL50 Concentração letal média

DL50 Dose letal média

LOAEL Nível mínimo com efeitos adversos observáveis

MADL Nível (ou dose) diário máximo admissível (Maximum Allowable Daily (or Dose) Level)

NOEC Concentração sem efeitos observáveis
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Abreviaturas e acrónimos:

NOAEL Nível sem efeitos adversos observáveis

NSRL nível sem algum risco significativo

NTP National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicologia)

OEL Limite de exposição profissional (Occupational Exposure Limit)

OSHA Occupational Safety and Health Administration (Agência para a segurança e a saúde no trabalho)

PPE Equipamento de Proteção Individual

PBT Persistente, bioacumulável e tóxica

PNEC Concentração previsivelmente sem efeitos

RID Disposições relativas ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas

TLV/TWA concentração limite, calculada como média ponderada no tempo

mPmB Muito persistente e muito bioacumulável

WEEL limite de exposição ambiental no local de trabalho (Workplace Environmental Exposure Level)

Instruções de formação : Siga as recomendações nacionais para garantir a proteção da saúde humana e do meio
ambiente.

Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 2 (Cutânea) Toxicidade aguda (cutânea), categoria 2

Acute Tox. 2 (Inalação) Toxicidade aguda (por inalação), categoria 2

Acute Tox. 2 (Oral) Toxicidade aguda (oral), categoria 2

Acute Tox. 4 (Inalação) Toxicidade aguda (por inalação), categoria 4

Aquatic Acute 1 Perigoso para o ambiente aquático – perigo agudo, categoria 1

Aquatic Chronic 1 Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria 1

EUH032 Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

Eye Irrit. 2 Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H300 Mortal por ingestão.

H310 Mortal em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H315 Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H330 Mortal por inalação.

H332 Nocivo por inalação.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Met. Corr. 1 Corrosivo para os metais, categoria 1
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Texto integral das frases H e EUH:

Skin Corr. 1B Corrosão/irritação cutânea, categoria 1, subcategoria 1B

Skin Irrit. 2 Corrosão/irritação cutânea, categoria 2

STOT RE 2 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida, categoria 2

STOT SE 3 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única, categoria 3, irritação das vias respiratórias

Classificação e processo utilizados para estabelecer a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento CE
1272/2008 [CLP]:

Não classificado -

Referências bibliográficas
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00144f67d031/AGGR-ef798dad-6fa1-4bf8-8ad7-b9fafb7464c3_DISS-a210a35e-757f-6b38-e044-00144f67d031. html#AGGR-ef798dad-6fa1-4bf8-
8ad7-b9fafb7464c3

Ficha de dados de segurança (FDS), UE

O documento visa fornecer orientações para manuseio apropriado e precauções a ter com este produto por pessoal qualificado ou que opere sob
supervisão de pessoal treinado no manuseio de químicos. O produto não deve ser usado para outros fins que não os mencionados na secção 1,
salvo se tenha sido fornecida informação por escrito adequada sobre como manusear o material.

O fornecedor do presente documento não pode fornecer quaisquer avisos relacionados com os perigos da utilização, interação com outros materiais
ou químicos ou a utilização segura do produto pelo utilizador, a adequação do produto para a qual é aplicado ou a sua devida eliminação. A
informação supra não deve ser considerada uma declaração ou garantia, quer expressa ou implícita, de comercialização, adequação para um fim
específico, qualidade, ou qualquer outra.
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SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Designação comercial : DILUENT
Código do produto : 0020201330

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes
Utilização da substância ou mistura : Kit para uso em diagnóstico in vitro.

1.2.2. Utilizações desaconselhadas
Restrições de utilização : Outros usos não são esperados

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

1.4. Número de telefone de emergência

Número de emergência : +44 (0) 3700 492 795     +1  215 207 0061 (USA and Canada)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Não classificado

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente
Sob condições normais de uso, a mistura não causa efeitos adversos para o homem e para o meio ambiente. Mais informações sobre os riscos
para a saúde e/o meio ambiente estão indicadas nas secções 11 e 12 desta ficha.

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Rotulagem não aplicável

2.3. Outros perigos
Outros perigos que não resultam numa
classificação

: A mistura não satisfaz os critérios de classificação como PBT ou mPmB.
Atenção:
O produto contém material de origem bovina. Todos os animais dadores são provenientes
de criações livres de BSE, são submetidos a inspecção veterinária antes e depois da morte
e são livres de agentes infecciosos e/ou contagiosos. Todavia, o produto deve ser tratado
como potencialmente infectado.
A albumina sérica bovina (BSA) pode causar uma reação alérgica cutânea e/ou sintomas
alérgicos, asmáticos ou dificuldades respiratórias, se inalada.

Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento REACH
Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento REACH

Fabricante
Instrumentation Laboratory Co.
180 Hartwell Road
Bedford MA 01730-2443
USA
T +1 800 678 0710 - F +1 781 863 9928
Endereço de e-mail da pessoa responsável pelas FDS :
infosds@werfen.com

Distribudor UE
Instrumentation Laboratory Co.
Via Leonardo da Vinci, 36
20877 Roncello (MB) – Italy

mailto:infosds@werfen.com
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Não contém substâncias PBT/mPmB ≥ 0,1 %, avaliação em conformidade com o anexo XIII do REACH

A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema endócrino, ou substâncias que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino numa concentração
igual ou superior a 0,1 %, em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no
Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

Comentários : Composição: líquido contendo componentes orgânicos e inorgânicos, material de origem
bovina.

Denominação Identificador do produto Conc. % Classificação de acordo com o regulamento
(CE) nº 1272/2008 [CLP]

Ácido clorídrico (solução
aquosa)

N.º CAS: 7647-01-0
N.º CE: 231-595-7
Número de índice CE: 017-002-01-X
N.º REACH: 01-2119484862-27

< 0,5 Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335

Azida sódica N.º CAS: 26628-22-8
N.º CE: 247-852-1
Número de índice CE: 011-004-00-7

< 0,1 Acute Tox. 2 (Oral), H300 (ATE=27 mg/kg de massa
corporal)
Acute Tox. 2 (Cutânea), H310 (ATE=18 mg/kg de massa
corporal)
Acute Tox. 2 (Inalação), H330 (ATE=0,052 mg/l/4h)
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
EUH032

EDTA-dissódico N.º CAS: 6381-92-6
N.º CE: 205-358-3

≤ 0,1 Acute Tox. 4 (Inalação), H332
STOT RE 2, H373

Limites de concentração específicos:

Denominação Identificador do produto Limites de concentração específicos

Ácido clorídrico (solução aquosa) N.º CAS: 7647-01-0
N.º CE: 231-595-7
Número de índice CE: 017-
002-01-X
N.º REACH: 01-2119484862-
27

(10 ≤ C < 25) Skin Irrit. 2, H315
(10 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2, H319
(10 ≤ C < 100) STOT SE 3, H335
(25 ≤ C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Primeiros socorros em caso de inalação : Se inalado, retirar a pessoa para o ar fresco ou zona arejada. Se respirar com dificuldades,
administrar oxigénio. Consultar imediatamente um médico (mostrando-lhe, se possível, a
ficha dos dados de segurança ou o rótulo).
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Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Retirar as roupas contaminadas. Lavar imediatamente a parte do corpo afectada com sabão
ou com um detergente delicado e enxaguar com água abundante até remover
completamente a mistura (15-20 minutos).  Em caso de mal-estar, consultar um médico.

Primeiros socorros em caso de contacto com os
olhos

: Lavar imediata e abundantemente com água ou soro fisiológico por no mínimo 15 minutos.
Manter as pálpebras bem abertas durante a lavagem. Em caso de mal-estar, consultar um
médico.

Primeiros socorros em caso de ingestão : Em caso de ingestão, lavar a boca imediatamente com água abundante, se o sinistrado
estiver consciente. Não provocar vómito. Em caso de mal-estar, consultar um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos : O produto contém albumina bovina que pode causar uma reação alérgica cutânea e/ou
sintomas alérgicos, asmáticos ou dificuldades respiratórias, se inalado.

Sintomas crónicos : Não são conhecidos sintomas e efeitos retardados.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados : CO2. Pó seco. Espuma. Água pulverizada.
Meios de extinção inadequados : Nenhum conhecido.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos de decomposição perigosos em caso de
incêndio

: A decomposição térmica ou a combustão podem gerar fumos perigosos de COx, NOx, Na2O,
SOx, HCl.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Proteção durante o combate a incêndios : Jactos de água podem ser usados com sucesso para arrefecer recipientes expostos ao
fogo e a fumos dispersos.

Outras informações : Usar aparelho autónomo de respiração (SCBA), vestuários de proteção contra incêndios,
botas, luvas, fatos-macacos, proteção para olhos e cara. O equipamento deve estar em
conformidade com os critérios EN e deve ser usado em condições máximas de proteção com
base nas informações fornecidas nas subsecções anteriores.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência
Equipamento de proteção : Proteção respiratória não exigida. Se, após a avaliação do risco, for considerado oportuno

adotar dispositivos de proteção para as vias respiratórias, usar máscaras com filtro
adequado. Usar roupas de proteção adequadas, botas de borracha, luvas de borracha ou
polietileno, óculos de proteção.

Procedimentos de emergência : Evitar as chamas e faíscas. Eliminar todas as fontes de ignição. Ventilar a zona do derrame.
Evacuar a zona.

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência
Equipamento de proteção : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. Para mais

informações, consultar a secção 8: «Controlos da exposição/proteção individual».

6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar que o produto penetre nas redes de esgoto, nos aquíferos e no solo. Avisar as Autoridades Competentes em caso de poluição ambiental. Não
deitar os resíduos na rede de esgotos.
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6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Conter e absorver o produto derramado com materiais absorventes inertes e lavar a área
com água. Armazenar o produto recuperado à espera da empresa de eliminação.

6.4. Remissão para outras secções

Para mais informações, consultar a secção 8: «Controlos da exposição/proteção individual». Para mais informações, consultar a secção 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Precauções para um manuseamento seguro : Manusear num local bem ventilado, longe de faíscas e chamas e outras fontes de ignição.
Manter a mistura longe de esgotos e águas superficiais e subterrâneas. Evitar o contacto
com materiais incompatíveis. Usar Equipamentos de Proteção Individual adequados (ver
secção 8).

Medidas de higiene : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de
manusear o produto. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de proteção antes de
entrar nas zonas de refeições.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condições de armazenamento : Manter os recipientes hermeticamente fechados e corretamente etiquetados. Evitar a
dispersão no meio ambiente. Manter afastado de alimentos e bebidas.

Materiais incompatíveis : Fontes de calor. Luz solar direta. Evitar contaminar o produto com metais pesados; foi
registado que a Azida Sódica reage com o chumbo e o cobre das canalizações do laboratório,
formando, azidas de chumbo e azidas de cobre, respetivamente, que podem explodir em
caso de percussão.

Temperatura de armazenamento : 2 – 8 °C
Local de armazenamento : Armazenar em local bem ventilado.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

DILUENT destina-se ao uso em diagnóstico in vitro. Deve-se utilizar os produtos de acordo com as Boas Práticas de Laboratório. O produto contém
material de origem bovina. A albumina sérica bovina (BSA) pode causar reações alérgicas cutâneas e/ou sintomas alérgicos ou asmáticos ou
dificuldades respiratórias, se inalada. Este produto, como ocorre para todas as amostras de origem humana ou animal, deve ser tratado de acordo
com os procedimentos de laboratório adequados para minimizar o risco de transmissão de doenças infecciosas.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

8.1.1 Valores-limite de exposição profissional e biológicos nacionais

Azida sódica (26628-22-8)

UE - Valor-limite de exposição profissional indicativo (IOEL)

Nome local Sodium azide

IOEL TWA 0,1 mg/m³

IOEL STEL 0,3 mg/m³

Observação Skin

Referência regulamentar COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Áustria - Limites de exposição profissional

MAK (OEL TWA) 0,1 mg/m³

MAK (OEL STEL) 0,3 mg/m³
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Azida sódica (26628-22-8)

Bélgica - Limites de exposição profissional

OEL TWA 0,1 mg/m³

OEL STEL 0,3 mg/m³

República Checa - Limites de exposição profissional

Nome local Azid sodný

PEL (OEL TWA) 0,1 mg/m³

PEL (OEL TWA) [ppm] 0,037 ppm

NPK-P (OEL C) 0,3 mg/m³

NPK-P (OEL C) [ppm] 0,11 ppm

Referência regulamentar Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 41/2020 Sb.)

Dinamarca - Limites de exposição profissional

Nome local Natriumazid

OEL TWA [1] 0,1 mg/m³

Referência regulamentar BEK nr 290 af 13/02/2021

Finlândia - Limites de exposição profissional

Nome local Natriumatsidi

HTP (OEL TWA) [1] 0,1 mg/m³

HTP (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö)

França - Limites de exposição profissional

Nome local Azide de sodium

VME (OEL TWA) 0,1 mg/m³

VLE (OEL C/STEL) 0,3 mg/m³

Observação Valeurs règlementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée

Referência regulamentar Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487;
Décret n° 2020-1546; Décret n°2021-434)

Alemanha - Limites de exposição profissional (TRGS 900)

Nome local Natriumazid

AGW (OEL TWA) [1] 0,2 mg/m³

Fator de limitação de picos de exposição 2(I)

Observação DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-
Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt:
Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich)

Referência regulamentar TRGS900

Grécia - Limites de exposição profissional

Nome local Νατραζίδιο

OEL TWA 0,3 mg/m³

OEL TWA 0,1 ppm
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Azida sódica (26628-22-8)

OEL STEL 0,3 mg/m³

Referência regulamentar Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

Hungria - Limites de exposição profissional

Nome local NÁTRIUM-AZID

AK (OEL TWA) 0,1 mg/m³

CK (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének és biztonságának védelméről

Irlanda - Limites de exposição profissional

OEL TWA [1] 0,1 mg/m³

OEL STEL 0,3 mg/m³

Itália - Limites de exposição profissional

Nome local Azoturo di sodio

OEL TWA 0,1 mg/m³

OEL STEL 0,3 mg/m³

Observação Cute

Referência regulamentar Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Lituânia - Limites de exposição profissional

Nome local Natrio azidas

IPRV (OEL TWA) 0,1 mg/m³

TPRV (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Países Baixos - Limites de exposição profissional

Nome local Natriumazide

TGG-8u (OEL TWA) 0,1 mg/m³

TGG-15min (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Observação H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen,
hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling,
hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen
inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Referência regulamentar Arbeidsomstandighedenregeling 2021

Polónia - Limites de exposição profissional

Nome local Azydek sodu

NDS (OEL TWA) 0,1 mg/m³

NDSCh (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar Dz. U. 2018 poz. 1286

Portugal - Limites de exposição profissional

Nome local Azida de sódio
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Azida sódica (26628-22-8)

OEL C 0,11 mg/m³ como vapor de Ácido hidroazóico

OEL C 0,29 ppm como Azida de sódio

Observação A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem)

Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014

Eslováquia - Limites de exposição profissional

Nome local Azid sodný

NPHV (OEL TWA) [1] 0,1 mg/m³

NPHV (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Referência regulamentar Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Eslovénia - Limites de exposição profissional

Nome local natrijev azid

OEL TWA 0,1 mg/m³

OEL STEL 0,3 mg/m³

Observação K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), EU

Referência regulamentar Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20.12.2019

Espanha - Limites de exposição profissional

Nome local Azida de sodio (Aziduro de sodio; Trinitruro de sodio)

VLA-ED (OEL TWA) [1] 0,1 mg/m³

VLA-EC (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Observação Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía
cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan
medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del
control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLI
(Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo).

Referência regulamentar Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT

Suécia - Limites de exposição profissional

Valor limite - curto prazo 0,29 mg/m³ - Valor limite ceiling

Reino Unido - Limites de exposição profissional

WEL TWA (OEL TWA) [1] 0,1 mg/m³

WEL STEL (OEL STEL) 0,3 mg/m³

Suíça - Limites de exposição profissional

MAK (OEL TWA) [1] 0,2 mg/m³ aerossóis inaláveis

KZGW (OEL STEL) 0,4 mg/m³ aerossóis inaláveis

EUA - ACGIH - Limites de exposição profissional

ACGIH OEL STEL 0,29 mg/m³

Categoria química da ACGIH Não classificável como cancerígeno para os seres humanos
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Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

UE - Valor-limite de exposição profissional indicativo (IOEL)

Nome local Hydrogen chloride

IOEL TWA 8 mg/m³

IOEL TWA [ppm] 5 ppm

IOEL STEL 15 mg/m³

IOEL STEL [ppm] 10 ppm

Referência regulamentar COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

República Checa - Limites de exposição profissional

Nome local Chlorovodík

PEL (OEL TWA) 8 mg/m³

PEL (OEL TWA) [ppm] 5,3 ppm

NPK-P (OEL C) 15 mg/m³

NPK-P (OEL C) [ppm] 9,9 ppm

Observação I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži.

Referência regulamentar Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 41/2020 Sb.)

Dinamarca - Limites de exposição profissional

Nome local Hydrogenchlorid (Chlorbrinte)

OEL TWA [1] 8 mg/m³

OEL TWA [2] 5 ppm

OEL C 8 mg/m³

OEL C 5 ppm

Observação E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi)

Referência regulamentar BEK nr 290 af 13/02/2021

Finlândia - Limites de exposição profissional

Nome local Kloorivety, vedetön

HTP (OEL STEL) 7,6 mg/m³

HTP (OEL STEL) [ppm] 5 ppm

Referência regulamentar HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö)

França - Limites de exposição profissional

Nome local Chlorure d'hydrogène (Acide chlorhydrique)

VLE (OEL C/STEL) 7,6 mg/m³

VLE (OEL C/STEL) [ppm] 5 ppm

Observação Valeurs règlementaires contraignantes

Referência regulamentar Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487;
Décret n° 2020-1546; Décret n°2021-434)

Alemanha - Limites de exposição profissional (TRGS 900)

Nome local Hydrogenchlorid
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Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

AGW (OEL TWA) [1] 3 mg/m³

AGW (OEL TWA) [2] 2 ppm

Fator de limitação de picos de exposição 2(I)

Observação DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-
Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt:
Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); Y - Ein Risiko der
Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden

Referência regulamentar TRGS900

Grécia - Limites de exposição profissional

Nome local Υδροχλώριο

OEL TWA 7 mg/m³

OEL TWA 5 ppm

OEL STEL 7 mg/m³

OEL STEL 5 ppm

Referência regulamentar Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

Hungria - Limites de exposição profissional

Nome local SÓSAV

AK (OEL TWA) 8 mg/m³

CK (OEL STEL) 16 mg/m³

Observação i (ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat), m (maró
hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); EU1
(2000/39/EK irányelvben közölt érték); N (Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély
egészségkárosító hatással bíró anyagok)

Referência regulamentar 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének és biztonságának védelméről

Itália - Limites de exposição profissional

Nome local Acido cloridrico

OEL TWA 8 mg/m³

OEL TWA 5 ppm

OEL STEL 15 mg/m³

OEL STEL 10 ppm

Referência regulamentar Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Lituânia - Limites de exposição profissional

Nome local Vandenilio chloridas

IPRV (OEL TWA) 8 mg/m³

IPRV (OEL TWA) [ppm] 5 ppm

TPRV (OEL STEL) 15 mg/m³

TPRV (OEL STEL) [ppm] 10 ppm
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Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Referência regulamentar LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Países Baixos - Limites de exposição profissional

Nome local Zoutzuur

TGG-8u (OEL TWA) 8 mg/m³

TGG-8u (OEL TWA) [ppm] 5 ppm

TGG-15min (OEL STEL) 15 mg/m³

TGG-15min (OEL STEL) [ppm] 10 ppm

Referência regulamentar Arbeidsomstandighedenregeling 2021

Polónia - Limites de exposição profissional

Nome local Chlorowodór

NDS (OEL TWA) 5 mg/m³

NDSCh (OEL STEL) 10 mg/m³

Referência regulamentar Dz. U. 2018 poz. 1286

Portugal - Limites de exposição profissional

Nome local Ácido clorídrico

OEL C 2 mg/m³

Observação A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem)

Referência regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014

Roménia - Limites de exposição profissional

Nome local Acid clorhidric/Clorură de hidrogen

OEL TWA 8 mg/m³

OEL TWA 5 ppm

OEL STEL 15 mg/m³

OEL STEL 10 ppm

Referência regulamentar Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021)

Eslováquia - Limites de exposição profissional

Nome local Chlorovodík

NPHV (OEL TWA) [1] 8 mg/m³

NPHV (OEL TWA) [2] 5 ppm

NPHV (OEL STEL) 15 mg/m³

NPHV (OEL STEL) [ppm] 10 ppm

Referência regulamentar Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Eslovénia - Limites de exposição profissional

Nome local vodikov klorid, brezvodni (klorovodik, brezvodni)

OEL TWA 8 mg/m³

OEL TWA 5 ppm

OEL STEL 15 mg/m³
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Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

OEL STEL 10 ppm

Observação Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat
vrednosti), EU

Referência regulamentar Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20.12.2019

EUA - ACGIH - Limites de exposição profissional

Nome local Hydrogen chloride

ACGIH OEL C [ppm] 2 ppm

Observação (ACGIH) TLV® Basis: URT irr. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)

Referência regulamentar ACGIH 2023

8.1.2. Processos de monitorização recomendados

Métodos de monitorização

Métodos de monitorização A medição das substâncias no local de trabalho deve ser realizada com métodos
padronizados ou, se não estiverem disponíveis, com métodos apropriados.

8.1.3. Formação de contaminantes atmosféricos
Não existem informações adicionais disponíveis

8.1.4. DNEL e PNEC

Azida sódica (26628-22-8)

DNEL/DMEL (Trabalhadores)

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 140 µg/kg de peso corporal/dia

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação 0,493 mg/m³

DNEL/DMEL (População em geral)

A longo prazo - efeitos sistémicos, oral 50 µg/kg de peso corporal/dia

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação 87 µg/m³

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 50 µg/kg de peso corporal/dia

PNEC (Água)

PNEC aqua (água doce) 0,35 µg/L

PNEC aqua (água do mar) 0,015 µg/L

PNEC (Sedimento)

PNEC sedimento (água doce) 16,7 µg/kg ps

PNEC sedimento (água do mar) 0,72 µg/kg ps

PNEC (STP)

PNEC estação de tratamento de águas residuais 30 µg/L

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

DNEL/DMEL (Trabalhadores)

Aguda - efeitos locais, inalação 15 mg/m³

A longo prazo - efeitos locais, inalação 8 mg/m³
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Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

DNEL/DMEL (População em geral)

Aguda - efeitos locais, inalação 15 mg/m³

A longo prazo - efeitos locais, inalação 8 mg/m³

PNEC (informações adicionais)

Ácido clorídrico não é considerado útil calcular os valores PNEC para o ácido clorídrico, pois factores como
a capacidade de tamponamento, o pH natural e as oscilações do pH são muito específicos
para um determinado ecossistema.

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposição
Não existem informações adicionais disponíveis

8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
As medidas de controlo do risco adequadas, a serem adotadas no local de trabalho, devem ser selecionadas e aplicadas à luz da avaliação dos
riscos realizada pelo empregador, referentes à sua atividade de trabalho. Se os resultados desta avaliação mostrarem que as medidas de prevenção
gerais e coletivas não são suficientes para reduzir o risco e não for possível evitar a exposição à mistura com outros meios, deverão ser adotados
equipamentos de proteção individual adequados, em conformidade com as respectivas normas técnicas nacionais/internacionais.

8.2.2. Equipamentos de proteção individual

Equipamento de proteção individual:
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) úteis para reduzir a exposição.

8.2.2.1. Proteção ocular e facial

Proteção ocular:
Óculos de segurança

8.2.2.2. Proteção da pele

Proteção do corpo e da pele:
Roupas de proteção adequadas, luvas de borracha ou polietileno.

Proteção das mãos:
luvas de proteção

8.2.2.3. Proteção respiratória

Proteção respiratória:
Proteção respiratória não exigida.  Se, após a avaliação do risco, for considerado oportuno adotar dispositivos de proteção para as vias respiratórias,
usar máscaras com filtro adequado. Usar somente dispositivos aprovados pelas Autoridades Competentes tais como NIOSH (EUA) e CEN (UE).

8.2.2.4. Perigos térmicos
Não existem informações adicionais disponíveis

8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Controlo da exposição ambiental:
Evitar a libertação para o ambiente.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico : Líquido
Cor : Incolor.
Aspeto : Líquido.
Odor : inodoro.
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Limiar de odor : Não disponível
Ponto de fusão : Não disponível
Ponto de congelação : Não disponível
Ponto de ebulição : Não disponível
Inflamabilidade : Não disponível
Propriedades explosivas : Solução aquosa, não deve ser explosiva.
Propriedades comburentes : Solução aquosa, não deve ter propriedades oxidantes.
Limites de explosão : Não disponível
Limite inferior de explosão : Não disponível
Limite superior de explosão : Não disponível
Ponto de inflamação : Não disponível
Temperatura de autoignição : Não disponível
Temperatura de decomposição : Não disponível
pH : 8.2 – 8.4
Viscosidade, cinemática : Não disponível
Solubilidade : Água: miscível
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Koa) : Não disponível
Pressão de vapor : Não disponível
Pressão de vapor a 50°C : Não disponível
Densidade : 1.013 g/ml
Densidade relativa : Não disponível
Densidade relativa de vapor a 20°C : Não disponível
Tamanho das partículas : Não aplicável
Distribuição do tamanho das partículas : Não aplicável
Forma das partículas : Não aplicável
Taxa de proporção das partículas : Não aplicável
Estado da agregação das partículas : Não aplicável
Estado da aglomeração das partículas : Não aplicável
Área de superfície específica das partículas : Não aplicável
Pulverulência das partículas : Não aplicável

9.2. Outras informações

9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico
Não existem informações adicionais disponíveis

9.2.2. Outras características de segurança
Não existem informações adicionais disponíveis

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

A mistura é estável nas condições normais de armazenagem.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável até ao vencimento do prazo de validade indicado na caixa ou no rótulo, se conservado a 2-8ºC.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não esperado.

10.4. Condições a evitar

Manter afastado de fontes de calor e luz.

10.5. Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes fortes, ácidos, álcalis, metais pesados e os seus sais. A Azida Sódica reage com muitos metais pesados formando compostos
explosivos; foi registado que a Azida Sódica reage nas canalizações do laboratório com o chumbo e o cobre, formando, azidas de chumbo e azidas
de cobre, respetivamente, que podem explodir em caso de percussão A azida sódica reage violentamente com água quente.
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10.6. Produtos de decomposição perigosos

A decomposição térmica ou a combustão podem gerar fumos perigosos (ex. COx, NOx, Na2O, SOx, HCl).

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Toxicidade aguda (via cutânea) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Toxicidade aguda (inalação) : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Azida sódica (26628-22-8)

DL50 oral rato 27 mg/kg

DL50 cutânea coelho 18 – 60 mg/kg

CL50 Inalação - Ratazana 0,052 – 0,52 mg/l/4h

ATE CLP (oral) 27 mg/kg de massa corporal

ATE CLP (cutânea) 18 mg/kg de massa corporal

ATE CLP (gás) 100 ppmv/4h

ATE CLP (vapores) 0,052 mg/l/4h

ATE CLP (poeiras, névoa) 0,052 mg/l/4h

Indicações suplementares O efeito registado com mais frequência após a exposição à azida é a hipotensão arterial,
independentemente da via de exposição. A exposição às doses iguais a 700 mg (10 mg/kg)
ou superiores são letais. As doses não letais variam de 0,3 a 150 mg (0,004 – 2 mg/kg). O
aparecimento de hipotensão em poucos minutos ou em menos de uma hora é sinal de uma
resposta farmacológica e um decurso benigno. A hipotensão com início tardio (> 1 hora)
constitui um sinal que precede a morte

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

DL50 oral rato O ácido clorídrico causa vómito prolongado após a exposição oral e a gravidade dos efeitos
depende da sua concentração. O ácido clorídrico concentrado causa rapidamente efeitos
perigosos para a vida (edema da glote, perfurações/estenose do esófago/estômago e
outros distúrbios cardiovasculares e respiratórios.  O ácido clorídrico a 33% pode ser letal
se ingerido mesmo em pequenas quantidades (5-20 ml). O risco é reduzido com a diluição
do ácido. Num estudo com o uso de ácido clorídrico a 3,3% foi determinado uma DL50
(rato) = 238-277 mg/kg peso corporal.

DL50 cutânea coelho > 5,01 mg/kg nenhum detalhe sobre a concentração do ácido

CL50 Inalação - Ratazana Os valores de CL50 determinados em estudos com roedores são: 8,3 mg/l/30 minutos em
ratos; 16,5 mg/l/5 minutos e 3,2 mg/l/30 minutos em murganhos.  No homem, a inalação a
curto prazo de 500-1000 ppm de ácido clorídrico gás pode causar parada cardíaca e
respiratória.

EDTA-dissódico (6381-92-6)

ATE CLP (gás) 4500 ppmv/4h

ATE CLP (vapores) 11 mg/l/4h

ATE CLP (poeiras, névoa) 1,5 mg/l/4h
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EDTA-dissódico (6381-92-6)

Indicações suplementares Em ratazanas, a exposição inalatória ao EDTA de 6 horas, durante 5 dias consecutivos,
causa lesões na laringe e nos pulmões, que dependem da concentração e são totalmente
reversíveis em 14 dias. Não foi possível determinar um nível de efeito não observado.
LOAEC ca. 30 mg/m³ ar

Corrosão/irritação cutânea : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)
pH: 8.2 – 8.4

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica A exposição cutânea (semioclusiva e oclusiva) a 0,5 g através de patch de azida sódica
sólida por 1 hora não produziu sinais de irritação local no coelho, enquanto a exposição por
4 horas resultou corrosive.(7) No teste in vitro denominado Skin Irritation Reconstructed
Human Epidermis (RhE) (9 de setembro de 2009), a azida sódica resultou ser não irritante
para a pele.

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Ácido clorídrico em estudos com coelhos, a aplicação de 0,5 ml de uma solução a 1% por 5 vezes em 5
dias não causou irritação cutânea. As soluções de ácido clorídrico são corrosivas para a
pele a partir de 10%. As soluções a 17% e 37% causaram danos graves à pele do coelho.

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)
pH: 8.2 – 8.4

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica No teste in vitro denominado Bovine Corneal Opacity and Permeability for Identifying Ocular
Corrosives and Severe Irritants (9 de setembro de 2009), a azida sódica resultou ser não
irritante para os olhos

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Ácido clorídrico quando administradas no saco conjuntival dos coelhos, as aplicações de 0,1 ml de soluções
aquosas a 0,33% e 3,3%, respetivamente, demonstraram-se não irritantes-levemente
irritantes (período de observação de 48 horas), enquanto as soluções a 10% causaram
graves danos aos olhos.

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica No teste dos linfonodos locais de murganho (LLNA) (OECD Diretriz 429), a azida sódica
resultou ser não sensibilizante para a pele

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Solução de HCl com base na experiência em ambientes de trabalho, não há prova de sensibilização
cutânea. Para além disso, foram observados resultados negativos também em testes com
voluntários e animais de laboratório (num teste de sensibilização com murganhos realizado
medindo o inchaço do ouvido externo e num teste e maximização em porquinhos-da-índia).

Mutagenicidade em células germinativas : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)
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Azida sódica (26628-22-8)

Indicações suplementares Azida sódica é altamente mutagénica em muitas espécies de plantas e bactérias, mas
marginalmente mutagénica nas células de mamíferos. A substância resultou mutagénica
nas cepas de Salmonella typhimurium TA100 e TA1535 com ou sem ativação exógena
(S9); não mutagénica em cepas TA1537 ou TA98. A mutagenicidade observada nas
bactérias não é relevante para os mamíferos, por causa do metabolismo específico da
Azida sódica nas bactérias. Os dados existentes suportam a conclusão de que nas células
dos mamíferos, a substância pode ainda ser modificada numa espécie intermediária não
genotóxica. Negativa no teste de aberração cromossómica. Num teste citogenético com
células de ovário de hamster chinês, a azida sódica induziu trocas entre cromátides irmãs,
mas não aberrações cromossómicas. Não estão disponíveis estudos sobre mamíferos para
avaliar adequadamente os efeitos nas células geminais.

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Sol. de HCl resultou negativo num teste de Ames. Um resultado positivo, considerado como um
artefacto por causa do valor de pH baixo, foi obtido num teste de aberração cromossómica
em células de ovário de hamster. Os efeitos do pH baixo em estudos in vitro não constituem
um problema in vivo, dado que o protão é regulado a nível sistémico.

Carcinogenicidade : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Grupo CIIC 3 - Não classificável

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica nenhuma prova clara de carcinogenicidade foi encontrada em dois estudos a longo prazo
em ratos com a administração oral da substância; todavia, a adequação das doses foi
colocada em discussão. Num estudo com a duração de 2 anos em ratos, as doses de 5 e
10 mg/kg de azida sódica não causaram carcinogenicidade.

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Solução de HCl num estudo de 128 semanas em ratos, a exposição por inalação a 10 ppm de HCl gás não
causou lesões nasais pré-neoplásicas ou neoplásicas. Nenhuma evidência de
carcinogenicidade ligada ao tratamento foi observada em outros estudos em animais com
exposição oral, dérmica ou por inalação.  No homem, nenhuma associação entre a
exposição ao HCl e a incidência dos tumores foi observada.

Toxicidade reprodutiva : Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Azida sódica (26628-22-8)

Azida sódica Não estão disponíveis dados suficientes para avaliar a toxicidade para a reprodução

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Solução de HCl não há registo de estudos fiáveis em animais no tocante à toxicidade para a reprodução e
o desenvolvimento após a exposição oral, dérmica ou por inalação ao ácido clorídrico. Num
estudo fiável de 90 dias, com exposição por inalação às doses de até 50 ppm, não foram
observados efeitos nas gónadas.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -
exposição única

: Não classificado (Dados não encontrados após pesquisa bibliográfica.)

Azida sódica (26628-22-8)

Indicações suplementares Azida sódica não é um irritante, mas é rapidamente hidrolisada em ácido hidrazoico no
ambiente ácido das mucosas e da árvore traqueobrônquica. Os vapores do ácido
hidrazóico em concentrações iguais ou acima de 0,5 ml/m3 (0,9 mg/m3) causam a irritação
da mucosa nasal e a irritação da conjuntiva.
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Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -
exposição única

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Solução de HCl a exposição aos vapores de HCl desperta preocupação pelo potencial de irritação das vias
respiratórias superiores. Com base na concentração do HCl no ar, supõe-se as seguintes
relações dose-efeito: 2-3 ppm – nenhuma irritação das mucosas, mas possíveis sensações
ligeiras de mal estar; 5-7 ppm (7,6 -10,6 mg/m3) – ligeira irritação das mucosas; 17-22 ppm
(cerca de 26,5-33,5 mg/m3) – intolerável, dificuldade na respiração mesmo após a
exposição por curto prazo. Com base na experiência em ambientes de trabalho, foi
estabelecido um valor IDLH (Concentração imediatamente perigosa para a vida e a saúde)
de 50 ppm.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -
exposição repetida

: Não classificado (Dados não encontrados após pesquisa bibliográfica.)

Azida sódica (26628-22-8)

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -
exposição repetida

Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Azida sódica Foi testado em um estudo de carcinogenicidade de 2 anos conduzido pelo NTP (1991).
Neste estudo, efeitos adversos foram encontrados após administração oral por gavagem
de azida sódica em ratos machos e fêmeas. Baseado na necrose cerebral, mortalidade que
foi atribuído à necrose cerebral, outros achados patológicos, peso corporal, consumo
alimentar e sinais clínicos e comportamentais, um NOAEL de 5 mg/kg de peso corporal foi
determinado.

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Solução de HCl após o contacto repetido com a pele, o ácido clorídrico, mesmo se diluído, pode causar
danos à pele (vermelhidão, secura, rágades, dermatites). O efeito crítico causado pela
exposição por inalação é a irritação do tracto respiratório. Com base na experiência em
ambientes de trabalho, a exposição prolongada às concentrações elevadas de HCl no ar
inalado pode levar a um aumento da incidência de doenças das vias respiratórias (bronquite
crónica). Com base nos dados menos recentes, a exposição crónica (mas aparentemente
tolerável) causou não só irritações às vias respiratórias, mas também distúrbios
gastrointestinais e danos ligados aos dentes. Num estudo de 2 anos em ratos, observou-
se que 10 ppm de HCl causaram hiperplasia na laringe e na traqueia e estimou-se que as
doses de até 2 ppm não causam algum efeito. Nos ratos e murganhos, estimou-se um valor
NOAEL para a toxicidade sistémica de 20 ppm.

EDTA-dissódico (6381-92-6)

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -
exposição repetida

Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Indicações suplementares A exposição durante 90 dias não causou efeitos de toxicidade, em ratazanas, relacionados
com a substância. Alguns efeitos foram revelados com o exame histológico, na laringe
feminina na concentração máxima testada de 15 mg/m3; até 15 mg/m3 não foram
observados sinais de toxicidade sistémica.

Perigo de aspiração : Não classificado (Dados não encontrados após pesquisa bibliográfica.)

11.2. Informações sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
Efeitos adversos para a saúde causados pelas
propriedades desreguladoras do sistema endócrino

: A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º
1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias
que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em
conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da
Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão
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11.2.2. Outras informações
Potenciais efeitos adversos na saúde humana e
sintomas

: O produto contém albumina bovina que pode causar uma reação alérgica cutânea e/ou
sintomas alérgicos, asmáticos ou dificuldades respiratórias, se inalado.
Outros sintomas e efeitos agudos não são conhecidos.
Não são conhecidos sintomas e efeitos retardados.

Toxicocinética, metabolismo e distribuição : Azida sódica: é absorvida rapidamente pelo trato respiratório e gastrointestinal e pelos pontos
de injeção. É absorvida rapidamente também pelos pulmões e através da pele. O grau de
penetração cutânea através da pele intacta não é claro. O ião azida aparece no plasma do
rato até 5 minutos após a administração oral de 40 mg/kg de Azida Sódica. Após 24 horas,
o ião azida não é mais detetado no plasma e nos tecidos. A Azida Sódica penetra a barreira
hematoencefálica e é metabolizado principalmente no fígado. O seu principal metabolito no
fígado é o óxido nítrico. Os iões azida podem ser metabolizados em óxido nítrico (NO)
também no sistema nervoso central. Em solução aquosa, transforma-se rapidamente em
Ácido Hidrazoico, ao qual podem ser imputados os efeitos irritantes atribuídos à azida sódica.
Após a administração oral de 40 mg/kg de Azida Sódica, nas fezes ou no ar expirado não foi
encontrada nenhuma quantidade de substância e, na urina das 24 horas, somente uma
quantidade igual  a 7,9 µg.
Ácido clorídrico: o trato respiratório é considerado a principal via de exposição. Os aerossóis
do ácido clorídrico inalados são retidos pelas membranas mucosas das vias respiratórias
superiores, onde são parcialmente neutralizados. Por causa dos efeitos locais graves, a
possível absorção da substância é considerada de importância secundária. Supõe-se que a
exposição dérmica não provoque a absorção de quantidades relevantes. O ácido clorídrico
não se acumula porque se dissocia completamente nos iões de cloro e de hidrogénio, que
estão disponíveis no organismo. Os iões cloreto e hidrogénio são integrados no organismo
em processos metabólicos fisiológicos bem conhecidos.  A eliminação dos iões cloreto ocorre
principalmente com a urina e é regulada através de mecanismos homeostáticos, dado que
de importância fisiológica como electrólito

Experiência com seres humanos : Os efeitos dos produto sobre a saúde humana não foram investigados completamente.
Outras informações : A toxicidade neuropsicológica profissional da azida sódica foi estudada com periodicidade

anual por três anos em 41 trabalhadores expostos à azida sódica em uma fábrica de produtos
químicos; 42 trabalhadores empregados na mesma fábrica, mas não expostos, constituíram
o grupo de controlo. Os trabalhadores expostos apresentavam sintomas de exposição muito
mais agudos em relação aos trabalhadores não expostos. Os sintomas relatados incluíam
cefaleia, vertigens, náusea, cansaço, palpitações cardíacas, olhos irritados ou vermelhos. O
único sintoma crónico recorrente foi o tremor das mãos. Nenhum teste psicológico ou
neuropsicológico detetou diferenças entre o grupo exposto e o grupo não exposto.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo
(agudo)

: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo
(crónico)

: Não classificado (Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são
preenchidos)

Indicações suplementares : Os efeitos ambientais do produto não foram investigados completamente.

Azida sódica (26628-22-8)

CL50 - Peixe [1] 0,7 – 5,5 mg/l

CE50 - Outros organismos aquáticos [1] 0,4 – 6,4 mg/l 96h

CE50 96h - Algas [1] 0,35 mg/l Pseudokirchneriella

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

CL50 - Peixe [1] 20,5 mg/l

CE50 - Crustáceos [1] 4,92 mg/l a pH 5,5 (estudo de acordo com o OECD 202)

CE50 72h - Algas [1] 4,7 mg/l a pH 5,0 (baseado na taxa de crescimento)
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12.2. Persistência e degradabilidade

Azida sódica (26628-22-8)

Persistência e degradabilidade Azida sódica é uma substância inorgânica e assim sendo   processos de decomposição
biótica não são considerados importantes ao considerar o destino ambiental da substância.

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Persistência e degradabilidade As propriedades físico-químicas indicam que o ácido clorídrico liberado no ambiente
distribui-se no ar e na água. Na água, o ácido clorídrico dissocia-se imediatamente em
protões hidratados e iões de cloro.

12.3. Potencial de bioacumulação

Ácido clorídrico (solução aquosa) (7647-01-0)

Potencial de bioacumulação HCl: considerada a sua propriedade de dissociação e a sua elevada solubilidade, o ácido
clorídrico não se acumula como tal nos organismos vivos.

12.4. Mobilidade no solo

Azida sódica (26628-22-8)

Mobilidade no solo A dissolução das azidas no terreno não ocorre por acção microbiana, mas é um processo
estritamente químico, acelerado por um aumento da acidez e por temperaturas elevadas

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

(HEMOSIL FACTOR XIII ANTIGEN) DILUENT

Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento REACH

Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento REACH

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Efeitos adversos no ambiente causados pelas
propriedades desreguladoras do sistema endócrino

: A mistura não contém substâncias incluídas na lista elaborada nos termos do artigo 59.º, n.º
1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras do sistema endócrino, ou substâncias
que estão identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino em
conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da
Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão

12.7. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos : O Ácido clorídrico em solução pode provocar efeitos nefastos ao ambiente devidos à redução
do pH. O pH resultante da água de recepção depende do respectivo poder tampão e da
quantidade de HCl. A mortalidade pode ser observada com os valores de pH abaixo de 5.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Legislação regional (resíduos) : A eliminação deve ser efetuadas em conformidade com a legislação em vigor.
Métodos de tratamento de resíduos : Os resíduos gerados após a utilização do produto, os resíduos ou as fugas acidentais

devem ser eliminados segundo as disposições das leis nacionais ou locais.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / RID
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ADR IMDG IATA RID

14.1. Número ONU ou número de ID

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

14.4. Grupo de embalagem

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

14.5. Perigos para o ambiente

Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável

Não existem informações suplementares disponíveis

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
Não aplicável

Transporte marítimo
Não aplicável

Transporte aéreo
Não aplicável

Transporte ferroviário
Não aplicável

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

15.1.1. Regulamentações da UE
Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XVII do REACH (Condições de restrição)
Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de substâncias candidatas do REACH
Não contém substância(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorização)
Não contém substância(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à exportação e importação de produtos químicos
perigosos)
Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de poluentes orgânicos persistentes (Regulamento (UE) n.º 2019/1021 relativo a poluentes
orgânicos persistentes)
Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a colocação no utilização de
precursores de explosivos)
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Outras informações, disposições regulamentares
relativamente às restrições e proibições

: Diretiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa à aplicação de medidas
destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho
e alterações/integrações posteriores e ratificações nacionais.
Diretiva 2000/39/CE da Comissão, de 8 de junho de 2000, relativa ao estabelecimento de
uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos para execução da
Diretiva 98/24/CE do Conselho relativa à proteção da segurança e da saúde dos
trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.
REGULAMENTO (UE) 2016/425 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 9 de março de 2016 relativo aos equipamentos de proteção individual e que revoga a
Diretiva 89/686/CEE do Conselho.

15.1.2. Regulamentos Nacionais
Não existem informações suplementares disponíveis

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi efetuada qualquer avaliação da segurança química

SECÇÃO 16: Outras informações

Revisão:

Edição n.º 01, de 2011-02-11.

Versão n.º 01, de 2023-10-26. Modificação formal da FDS, a fim de cumprir apenas com os regulamentos europeus (Reg. 1272/2008
e emendas e ajustes posteriores e Reg. (UE) 2020/878). Atualização da seção 8.

Abreviaturas e acrónimos:

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA American Industrial Hygiene Association

ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

FBC Fator de bioconcentração

BEI Biological Exposure Indices (Índices de exposição biológica)

CAS Chemical Abstract Service (divisão da Sociedade  Americana de Química - ACS)

CLP Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem

DNEL Nível derivado de exposição sem efeitos

CE50 Concentração efetiva média

EINECS European Inventory of existing Commercial Substances (Inventário europeu das substâncias químicas existentes no
mercado)

EPA Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental Americana)

CIIC Centro Internacional de Investigação do Cancro

IATA Associação Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

CL50 Concentração letal média

DL50 Dose letal média

LOAEL Nível mínimo com efeitos adversos observáveis

MADL Nível (ou dose) diário máximo admissível (Maximum Allowable Daily (or Dose) Level)

NOEC Concentração sem efeitos observáveis
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Abreviaturas e acrónimos:

NOAEL Nível sem efeitos adversos observáveis

NSRL nível sem algum risco significativo

NTP National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicologia)

OEL Limite de exposição profissional (Occupational Exposure Limit)

OSHA Occupational Safety and Health Administration (Agência para a segurança e a saúde no trabalho)

PPE Equipamento de Proteção Individual

PBT Persistente, bioacumulável e tóxica

PNEC Concentração previsivelmente sem efeitos

RID Disposições relativas ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas

TLV/TWA concentração limite, calculada como média ponderada no tempo

mPmB Muito persistente e muito bioacumulável

WEEL limite de exposição ambiental no local de trabalho (Workplace Environmental Exposure Level)

Instruções de formação : Siga as recomendações nacionais para garantir a proteção da saúde humana e do meio
ambiente.

Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 2 (Cutânea) Toxicidade aguda (cutânea), categoria 2

Acute Tox. 2 (Inalação) Toxicidade aguda (por inalação), categoria 2

Acute Tox. 2 (Oral) Toxicidade aguda (oral), categoria 2

Acute Tox. 4 (Inalação) Toxicidade aguda (por inalação), categoria 4

Aquatic Acute 1 Perigoso para o ambiente aquático – perigo agudo, categoria 1

Aquatic Chronic 1 Perigoso para o ambiente aquático – perigo crónico, categoria 1

EUH032 Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

Eye Irrit. 2 Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H300 Mortal por ingestão.

H310 Mortal em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H315 Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H330 Mortal por inalação.

H332 Nocivo por inalação.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Met. Corr. 1 Corrosivo para os metais, categoria 1



DILUENT
Ficha de Dados de Segurança
em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878
Doc. ID: SDS00020201300_PT-EU
Data de emissão: 2011-02-11 Data da revisão: 2023-10-26 Versão: 01

PT (Português) Página 64/64

Texto integral das frases H e EUH:

Skin Corr. 1B Corrosão/irritação cutânea, categoria 1, subcategoria 1B

Skin Irrit. 2 Corrosão/irritação cutânea, categoria 2

STOT RE 2 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida, categoria 2

STOT SE 3 Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única, categoria 3, irritação das vias respiratórias

Classificação e processo utilizados para estabelecer a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento CE
1272/2008 [CLP]:

Não classificado -
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Ficha de dados de segurança (FDS), UE

O documento visa fornecer orientações para manuseio apropriado e precauções a ter com este produto por pessoal qualificado ou que opere sob
supervisão de pessoal treinado no manuseio de químicos. O produto não deve ser usado para outros fins que não os mencionados na secção 1,
salvo se tenha sido fornecida informação por escrito adequada sobre como manusear o material.

O fornecedor do presente documento não pode fornecer quaisquer avisos relacionados com os perigos da utilização, interação com outros materiais
ou químicos ou a utilização segura do produto pelo utilizador, a adequação do produto para a qual é aplicado ou a sua devida eliminação. A
informação supra não deve ser considerada uma declaração ou garantia, quer expressa ou implícita, de comercialização, adequação para um fim
específico, qualidade, ou qualquer outra.


